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GREAT BRITAIN • CUSTOMER SERVICE

tel: 08545 300 9799  internet: www.clasohlson.com/uk 
e-mail customerservice@clasohlson.co.uk

V
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15-metre synthetic winch rope
Art.no	 40-8674

Mounting
1.	 Remove the battery leads.
2.	 Remove the old rope and brush the winch drum clean.

3.	 Remove the old fairlead and mount the new 
fairlead into place.

4.	 Tightly wrap the free end of the rope with tape.

5.	 Thread the rope through the fairlead and 
around the winch drum as shown in the 
diagram. Push the taped end of the rope 
through the winch drum.

6.	 If needed, use a slender tool to help thread 
the rope through the winch drum.

7.	 Thread the entire rope through and lay the 
free end of the rope across the drum.

8.	 Wind the rope onto the drum so that  
the free end of the rope is locked into place.

9.	 Mount the hook onto the rope and  
reconnect the battery leads.

Disposal
Follow local ordinances when disposing of this product.  
If you are unsure about how to dispose of this product contact your municipality.
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SVERIGE • KUNDTJÄNST

tel. 0247/445 00  internet www.clasohlson.se 
fax 0247/445 09   e-post kundservice@clasohlson.se
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Syntetlina 15 meter
Art.nr	 40-8674

Montering
1.	 Ta bort anslutningskablarna till batteriet.
2.	 Ta bort den gamla vajern och borsta ren vinschtrumman.

3.	 Ta bort vinschens vajerstyrning och  
montera den medföljande linstyrningen.

4.	 Tejpa linans fria ände hårt.

5.	 Trä in linan genom linstyrningen och runt 
vinschtrumman som bilden visar. Tryck in 
den tejpade änden av linan genom  
vinschtrumman. 

6.	 Du kan ev. behöva använda ett smalt verktyg 
för att peta fram linan genom vinschtrumman. 

7.	 Dra igenom linan och lägg den fria änden 
tvärs över vinschtrumman.

8.	 Linda linan på vinschtrumman så att den 
låser fast den fria änden.

9.	 Montera kroken på linan och anslut sedan 
kablarna till batteriet.

Avfallshantering
När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter.  
Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.
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NORGE • KUNDESENTER

tel. 23 21 40 00  internett www.clasohlson.no 
fax 23 21 40 80  e-post kundesenter@clasohlson.no
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Syntetisk line, 15 meter
Art. nr.	40-8674

Montering
1.	 Koble strømledningene bort fra batteriet.
2.	 Fjern den gamle vaieren og børst vinsjtrommelen rein.

3.	 Ta bort vaierstyringen og monter  
den medfølgende linestyringen.

4.	 Teip den frie enden på linen hardt.

5.	 Tre linen inn gjennom linestyringen og rundt 
vinsjtrommelen, som vist på bildet. Trykk den 
teipede enden på linen gjennom trommelen.

6.	 Hvis det er vanskelig å få linen gjennom 
vinsjtrommelen kan man bruke et smalt 
verktøy til hjelp.

7.	 Dra linen gjennom og legg den frie enden 
tvers over vinsjtrommelen.

8.	 Linen vikles rundt på vinsjtrommelen slik at 
den frie enden festes. 

9.	 Monter kroken på linen og monter kablene 
til batteriet igjen.

Avfallshåndtering
Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter.  
Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.
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SUOMI • ASIAKASPALVELU

puh. 020 111 2222  kotisivu: www.clasohlson.fi 
sähköposti asiakaspalvelu@clasohlson.fi
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Synteettinen köysi, 15 metriä
Tuotenro	 40-8674

Asennus
1.	 Irrota akun liitäntäjohdot.
2.	 Irrota vanha vaijeri ja harjaa vinssirumpu puhtaaksi.

3.	 Irrota vinssin vaijeriohjain ja asenna  
pakkauksen mukana oleva köysiohjain.

4.	 Teippaa köyden vapaa pää tiukasti kiinni.

5.	 Pujota köysi köysiohjaimen läpi ja vinssirummun 
ympäri kuvan osoittamalla tavalla. Paina köyden 
teipattu pää vinssirummun läpi.

6.	 Saatat tarvita köyden pujottamiseen  
vinssirummun läpi tarkoitukseen sopivaa 
kapeaa työkalua.

7.	 Vedä köysi vinssirummun läpi ja aseta  
köyden vapaa pää poikittain  
vinssirummun päälle.

8.	 Kierrä köysi vinssirummun ympärille siten, 
että se lukitsee köyden vapaan pään.

9.	 Asenna koukku köyteen ja liitä johdot  
takaisin akkuun.

Kierrätys
Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä.  
Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.



DEUTSCH • KUNDENSERVICE

Unsere Homepage www.clasohlson.com besuchen und  
auf Kundenservice klicken.
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Kunststoffseil 15 Meter
Art.Nr.	40-8674

Einbau
1.	 Die Seilwinde von der Batterie trennen.
2.	 Das auszutauschende Seil entfernen und die Trommel säubern.

3.	 Die Original-Seilführung entfernen und die 
mitgelieferte Seilführung anbringen.

4.	 Das freie Ende des Seils fest abbinden.

5.	 Das Seil wie gezeigt durch die Seilführung 
und um die Windentrommel führen. 
Das abgebundene Ende durch  
die Windentrommel drücken.

6.	 Eventuell muss ein dünnes Werkzeug 
benutzt werden, um das Seil durch  
die Windentrommel zu drücken.

7.	 Das Seil durchziehen und das freie Ende 
über die Windentrommel legen.

8.	 Das Seil auf die Trommel aufwickeln,  
bis das freie Ende fest sitzt.

9.	 Den Haken am Seil anbringen und  
die Seilwinde an die Batterie anschließen.

Hinweise zur Entsorgung
Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind  
erhältlich von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben.


