
Installasjonsveiledning for trådløs 
N150 mikro-USB-adapter
Denne veiledningen forklarer hurtiginstallering 
med NETGEAR Smart Wizard og installeringen 
av den frittstående Windows-driveren.

Merk: Hvis du vil ha mer informasjon om tilpasset 
installering, kan du se brukerhåndboken på ressurs-
CD-en.

Installeringen tar ca. 10 minutter
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Teknisk støtte
Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. 

Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på 
merkelappen på produktet. Denne bruker du til å registrere produktet 
på http://www.NETGEAR.com/register. Du må registrere produktet for 
å kunne benytte deg av telefonstøtten. Vi anbefaler at du registrerer 
produktet via webområdet til NETGEAR.

For å få produktoppdateringer og brukerstøtte på Internett kan du gå til  
http://kbserver.netgear.com. Du finner mer informasjon om oppsett, 
konfigurering og bruk av produktet i brukerhåndboken.  

Varemerker
NETGEAR, NETGEAR-logoen, ReadyNAS, NeoTV, ProSafe, Smart 
Wizard og Auto Uplink er varemerker eller registrerte varemerker for 
NETGEAR, Inc. Andre merkenavn og produktnavn er registrerte 
varemerker eller varemerker for de respektive eierne.

Vilkår
NETGEAR forbeholder seg retten til å gjøre endringer i produktene 
som er beskrevet i dette dokumentet, uten forvarsel hvis endringene 
gjøres for å forbedre den interne utformingen, funksjonaliteten og/eller 
påliteligheten. NETGEAR påtar seg ikke noe erstatningsansvar som 
kan oppstå som følge av bruk av produktene eller kretsoppsettene 
som beskrives her.

Samsvarserklæring og GPL
Hvis du vil se hele samsvarserklæringen, kan du gå til 
NETGEAR-webområdet for EU-samsvarserklæringer på: 
http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621. For å få 
informasjon om GNU General Public License (GPL) kan du gå til 
http://kbserver.netgear.com/kb_web_files/open_src.asp

Dette symbolet brukes i overensstemmelse med 
EU-direktiv 2002/96 om elektrisk og elektronisk avfall 
(WEEE-direktivet). Hvis dette produktet kastes i et 
EU-land, skal det behandles og resirkuleres i henhold 
til gjeldende lover og i overensstemmelse med 
WEEE-direktivet.
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Innhold i pakken

Installering med Smart Wizard
1.   Sett inn ressurs-CD-en i datamaskinens 

CD-stasjon. Hvis hovedskjermbildet til 
CD-en ikke vises, blar du i filene på 
CD-en og dobbeltklikker på Autorun.exe.

2.   Klikk på Setup (Konfigurering). Skjermbildet 
Software Update Check (Se etter 
programvareoppdateringer) vises. 

3.   Hvis du er koblet til Internett, klikker 
du på Check for Updates (Se etter 
oppdateringer). Hvis ikke klikker du på 
Install from CD (Installer fra CD).

4.   Godta lisensavtalen. 

Trådløs N150 mikro-USB-adapter Ressurs-CD
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5.   Deretter klikker du på Next (Neste) 
i skjermbildet Setup Type 
(Konfigureringstype) for Express 
setup (Hurtigkonfigurering).

Koble til adapteren
Du blir bedt om å 
koble til adapteren.
1.   Sett inn 

ressurs-CD-en 
i datamaskinens 
CD-stasjon. Hvis 
hovedskjerm-
bildet til CD-en 
ikke vises, blar du i filene på CD-en og 
dobbeltklikker på Autorun.exe.
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Merk: Resultatet blir best hvis du plasserer den 
trådløse adapteren minst 1 meter fra ruteren. 

2.   Klikk på Next (Neste). WNA1000M-
programvaren oppdager adapteren.

3.   Følg instruksjonene på skjermen for 
NETGEAR-veiviseren

Koble til et nettverk
I et av disse skjermbildene blir du bedt om å 
koble til et trådløst nettverk:

•     WPS-nettverk: støtter NETGEAR Push 'N' 
Connect (kalles også WPS). Klikk på Next 
(Neste), og følg anvisningene for å trykke på 
WPS-knappen på adapteren og på ruteren. 
Koble deretter til uten passord.

WPS-nettverk Uten WPS-nettverk 
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•     Uten WPS: Velg det trådløse nettverket ditt 
fra listen, og klikk på Next (Neste). Hvis du 
vil koble til et sikkert nettverk, må du angi 
passord eller nettverksnøkkel. 

Kortet kobler til nettverket. Dette kan ta et par 
minutter. Innstillingssiden for Smart Wizard vises. 
Innstillingene lagres i en profil som du kan gi 
navn til.

Ikonet  vises i systemstatusfeltet og på 
skrivebordet. Du kan bruke det til å åpne Smart 
Wizard hvis du vil gjøre endringer eller koble til et 
annet trådløst nettverk. 
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Installering av en frittstående driver
1.   Sett inn 

ressurs-CD-en i 
datamaskinens 
CD-stasjon. 
Hvis 
hovedskjerm-
bildet til CD-en 
ikke vises, blar 
du i filene på 
CD-en og 
dobbeltklikker på Autorun.exe.

2.   Klikk på Install Windows Standalone 
Driver (Installer frittstående Windows-driver). 
Driveren installeres nå på datamaskinen.

3.   Når du får beskjed om det, setter du 
adapteren inn i en USB-port på 
datamaskinen, eller kobler den til med 
USB-kabelen som følger med i esken.

Merk: Resultatet blir best hvis du plasserer den 
trådløse adapteren minst 1 meter fra ruteren. 

4.   Klikk på Finish (Fullfør) når denne 
meldingen vises.
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Koble til et nettverk
Skjermbildet som vises etter at du har installert 
driveren, avhenger av hvilken Windows-versjon 
du bruker på datamaskinen. I dette eksemplet 
vises et skjermbilde med tilkobling i Windows XP:

Ikonet  vises i systemstatusfeltet. Her kan du 
foreta endringer eller koble til et annet trådløst 
nettverk. Hvis du trenger hjelp med å 
administrere trådløse tilkoblinger i Windows, 
kan du se Windows-dokumentasjonen.
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Feilsøking
Adapteren ble ikke oppdaget av systemet.
Tegn: 
• Lampen lyser ikke på adapteren.
• Veiviseren Found New Hardware (Ny maskinvare 

funnet) åpnes ikke.
Mulige årsaker: 
• USB-porten på datamaskinen kan være defekt.
• Skjøteledningen (hvis den brukes) som kobler 

USB-adapteren til datamaskinen, kan være 
defekt.

• Det finnes ingen driverstøtte for operativsystemet.
Løsninger: 
1. Kontroller at datamaskinen tilfredsstiller 

systemkravene for adapteren og at den har de 
nyeste oppdateringene.

2. Bruk den nyeste driveren for adapteren. Se etter 
de nyeste driverne på NETGEARs 
nedlastingsside.

3. Prøv en annen USB-port på datamaskinen.
4. Prøv en annen enhet for å se om den blir 

oppdaget.
5. Prøv å koble adapteren direkte til datamaskinen 

uten å bruke en skjøteledning.
6. Prøv å starte datamaskinen på nytt, eller prøv 

adapteren på en annen datamaskin.
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Jeg kan ikke installere drivere for den trådløse 
adapteren.
Tegn: 
• Du kjører på Windows 7 eller Vista, og:

•    installasjonen av programvaren for den 
trådløse adapteren kan ikke fullføres, mest 
sannsynlig fordi den forsøker å oppdage 
adapteren.

•    du finner ikke tilgangspunktet (AP, Access 
Point) eller navnet på det trådløse nettverket 
(SSID) i listen over nettverk.

Mulige årsaker: 
• Det kan hende at en brannmur eller 

antivirusprogramvare, som ZoneAlarm, forstyrrer 
installasjonen av driveren. Dette problemet kan 
oppstå hvis du bruker en trådløs adapter fra 
NETGEAR eller andre produsenter. 

Løsninger: 
1. Kontroller med leverandøren av brannmur- eller 

antivirusprogramvaren for å se om det finnes 
noen oppdateringer for dette problemet.

2. Avinstaller driveren for den trådløse adapteren.
3. Avinstaller brannmurprogramvaren.
4. Avinstaller antivirusprogramvaren.
5. Installer driverne for den trådløse adapteren først.
6. Installer brannmur- og antivirusprogramvaren på 

nytt.
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