NETGEAR

Connect with Innovation™

Bezprzewodowa karta sieciowa
Micro USB N150 - Podrecznik
instalacji

Niniejszy przewodnik przedstawia ekspresowg
instalacje za pomocg kreatora NETGEAR Smart
Wizard i instalacje samodzielnego sterownika
Windows.
Uwaga: Szczegoétowe informacje na temat instalacji
niestandardowej zawiera Instrukcja obsfugi na
Ptycie CD z zasobami (Resource CD).

Szacowany czas instalacji: okoto 10 minut



© 2011 NETGEAR, Inc. Wszelkie prawa zastrzezone.

Pomoc techniczna
Dziekujemy za wybranie produktu firmy NETGEAR.

Po zainstalowaniu urzadzenia odszukaj numer seryjny na etykiecie
znajdujacej sig na spodzie produktu i uzyj jej do zarejestrowania
wyrobu pod adresem http.//www.NETGEAR.com/register. Rejestracja
jest wymagana, by uzyskac¢ dostep do telefonicznego centrum obstugi.
Stanowczo zalecamy zarejestrowanie sie w witrynie firmy NETGEAR.

Aby znalez¢ aktualizacje produktéw oraz uzyskaé pomoc, odwiedz
witryne http.//kbserver.netgear.com. Aby uzyska¢ wiecej informacji
na temat konfigurowania oraz korzystania z produktu, zapoznaj sig
z Instrukcjg obstugi urzgdzenia.

Znaki towarowe

NETGEAR, logo NETGEAR, ReadyNAS, NeoTV, ProSafe, Smart
Wizard i Auto Uplink sg znakami towarowymi lub zastrzezonymi
znakami towarowymi firmy NETGEAR, Inc. Inne marki lub nazwy
produktéw sa zarejestrowanymi znakami towarowymi ich wtascicieli.

Oswiadczenia i warunki

W celu ulepszenia konstrukcji, dziatania i/lub niezawodnosci firma
NETGEAR moze bez uprzedzenia wprowadzi¢ zmiany w produkcie
opisanym w niniejszym dokumencie. Firma NETGEAR nie ponosi
zadnej odpowiedzialnos$ci za skutki wykorzystania lub zastosowania
produktow lub obwoddéw opisanych w niniejszym dokumencie.

Deklaracje zgodnosci oraz licencja GPL

Petna deklaracja zgodnosci znajduje sie w witrynie deklaracji firmy NETGEAR,
pod adresem: http:/kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621.

Informacje dotyczace licencji publicznych GNU mozna znalez¢ na stronie
http://kbserver.netgear.com/kb_web_files/open_src.asp

Ten symbol zostat umieszczony zgodnie z dyrektywa
Unii Europejskiej 2002/96 w sprawie zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Jesli produkt
jest utylizowany na terenie Unii Europejskiej, powinien

— on byc¢ traktowany i poddany recyklingowi zgodnie z
obowigzujacym lokalnie prawem oraz z zastosowaniem
postanowien dyrektywy WEEE.
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Zawartos¢ opakowania

4: y

Bezprzewodowa karta Plyta CD z zasobami
sieciowa Micro USB N150 (Resource CD)

Instalacja kreatora Smart Wizard

1.

3.

4,

W16z plyte Resource CD do napedu
komputera. Jesli strona gtéwna ptyty CD nie
zostanie wyswietlona, przeszukaj pliki na
ptycie i kliknij dwukrotnie plik Autorun.exe.

Kliknij opcje Konfiguracja. Wyswietlony
zostanie ekran Sprawdzanie dostepnosci
aktualizacji oprogramowania

Jesli komputer jest podtaczony z Internetem,
kliknij przycisk Check for Updates

(Spr. dost.aktual.). W przypadku braku
potaczenia wybierz opcje Install from CD
(Zainstaluj z ptyty CD).

Zaakceptuj warunki Umowy licencyjne;.
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5. Na ekranie Setup Type (Rodzaj instalacji)

kliknij przycisk Next (Dalej), aby wybra¢
opcje instalacji Express (recommended)
(Ekspresowa (zalecane).

setp Trpe NETGEAR

Choose The Selp e+ Mat best sulls joul needs

Thee Smart Wizard can make certain selections about your instaliasen fof you.
¥ou select Cuslom, you can select ese yourssll
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Podtaczanie karty

Zostanie wyswietlony == ==

monit o podigczenie
karty.

1.

| NETGEAR

Wioz plyte v

Resource CD

do napedu

komputera.

Jesli strona —
gtéwna ptyty CD

nie zostanie wyswietlona, przeszukaj pliki na
ptycie i kliknij dwukrotnie plik Autorun.exe.
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Uwaga: Aby uzyska¢ jak najlepsze rezultaty,
umiesc karte sieciowg w odlegtosci przynajmniej
1 metra od routera.
2. Kiiknij przycisk Next (Dalej).
Oprogramowanie WNA1000M wykryje karte.

3. Postepuj zgodnie z instrukcjami
wyswietlanymi przez kreator NETGEAR.

taczenie z siecia

Pojawi sie jeden z ponizszych ekranéw z monitem
0 potgczenie z siecig bezprzewodowa:

NETGEAR o 800 80 70ur wirsless ool NITGIAR

i o S e et

p— e [T | ceu T #
Sie¢ z WPS Sie¢ bez WPS

* Sieé WPS: Ta sie¢ obstuguje funkcje Push
'N' Connect (zwang tez WPS). Kliknij
przycisk Dalej i postepuj zgodnie z
instrukcjami, aby nacisng¢ przycisk WPS na
karcie sieciowej i routerze. Nastepnie potgcz
sie bez podawania hasta.
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e No WPS (Sie¢ bez WPS): Wybierz sie¢
bezprzewodowa z listy i kliknij przycisk
Dalej. Aby potaczy¢ sie z bezpieczng siecia,
musisz wpisa¢ hasto lub klucz sieciowy.

Karta tgczy sie z siecig. Moze to potrwac kilka
minut. Zostanie wyswietlony ekran Smart Wizard
Settings (Ustawienia kreatora Smart Wizard).
Ustawienia zostang zapisane w profilu, ktéremu
mozesz nadaé nazwe.

Tamegs

NETGEAR

Na pasku zadan i na pulpicie wyswietlona
zostanie ikona ﬁ Mozesz uzy¢ tej ikony do
wigczenia kreatora Smart Wizard, by wprowadzié¢
zmiany lub potaczy¢ sie z inng siecig
bezprzewodowa.



Instalacja samodzielnego sterownika

1. Wiz plyte e
Resource CD NETGEAR
do napedu e wekcome
komputera. =
Jesli strona

gtéwna ptyty
CD nie zostanie
wys$wietlona,
przeszukaj pliki
na plycie i
kliknij dwukrotnie plik Autorun.exe.

2. Kiliknij opcje Install Windows Standalone
Driver (Zainstaluj samodzielny sterownik
systemu Windows).

Sterownik zainstaluje sie w komputerze.

3. Po wyswietleniu monitu podtacz karte do
portu USB komputera lub potacz ja za
pomocg kabla USB bedacego czescig
zestawu.

Uwaga: Aby uzyska¢ jak najlepsze rezultaty,
umiesc¢ karte sieciowg w odlegtosci przynajmniej
1 metra od routera.

4. Po wyswietleniu sie tej wiadomosci, kkliknij

przycisk Finish (Zakoncz).

NETGEAR WNA1000M

NETGEAR WHALODOM driver is successfully installed
o
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taczenie z siecig

Ekran, ktéry wyswietli sie po zainstalowaniu
sterownika, zalezy od wersji systemu Windows
w komputerze. Ten przyktad pokazuje ekran
potaczenia w systemie Windows XP:

W zasobniku systemowym pojawi sie ikona .
Mozesz jej uzy¢, by dokonaé zmian lub potaczy¢
sie z siecig bezprzewodowsg. Pomoc dotyczaca
potaczenh bezprzewodowych w systemie
Windows, mozna znalez¢ w dokumentacji
systemu Windows.



Rozwigzywanie probleméw

Karta sieciowa nie zostata wykryta przez
system

Objawy:

e Dioda LED nie zapala sie na karcie sieciowe;j.

¢ Kreator znajdowania nowego sprzetu nie jest
wyswietlany.

Mozliwe przyczyny:

e Port USB w komputerze moze by¢ uszkodzony.

»  Kabel przedtuzajacy (jesli jest uzywany), ktéry
taczy karte sieciowg USB z komputerem moze
by¢ uszkodzony.

e Brak obstugi sterownika dla systemu
operacyjnego.
Rozwigzania:

1.  Upewnij sie, Ze spetniasz minimalne wymagania
systemowe dla karty sieciowej i dysponujesz
najnowszymi aktualizacjami na komputerze.

2. Uzyj najnowszego sterownika karty sieciowej.
Poszukaj najnowszych sterownikéw na stronie
pobierania NETGEAR.

Wyprébuj innego portu USB w komputerze.

4. Wyprébuj innego urzadzenia i sprawdz, czy jest
wykrywane.

5. Sprobuj potaczy¢ bezposrednio karte sieciowg z
komputerem bez kabla przedtuzajacego.
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6. Sprobuj ponownie uruchomi¢ komputer lub
wyprébuj karte sieciowg z innym komputerem.

Nie moge zainstalowaé sterownikéw dla mojej
bezprzewodowej karty sieciowej

Objawy:

*  Uzywasz systemu operacyjnego Windows 7 lub

Vista i:

* Instalacja oprogramowania bezprzewodowej
karty sieciowej nie zostata zakonczona,
najprawdopodobniej zatrzymata sie podczas
proby wykrycia karty sieciowej.

¢ Nie mozna odnalez¢ punktu dostepowego
(AP) lub nazwy sieci bezprzewodowej (SSID)
na liscie sieci.

Mozliwe przyczyny:

* W instalacji sterownika moze przeszkadzac
zapora lub oprogramowanie antywirusowe, np.
ZoneAlarm. Ten problem moze wystgpi¢ podczas
uzywania bezprzewodowej karty sieciowej firmy
NETGEAR Ilub innego producenta.

Rozwigzania:

1. Skontaktuj sie z producentem zapory lub
oprogramowania antywirusowego i sprawdz, czy
dostepna jest stosowna aktualizacja.

2. Odinstaluj sterownik dla bezprzewodowej karty
sieciowe;j.
3. Odinstaluj oprogramowanie zapory.
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Odinstaluj oprogramowanie antywirusowe.

Zainstaluj ponownie sterownik dla
bezprzewodowej karty sieciowej.

Zainstaluj ponownie oprogramowanie zapory i
antywirusowe.
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