
Guia de Instalação do Adaptador 
N150 Wireless Micro USB 
WNA 1000M
Este guia explica a instalação Express com o 
NETGEAR Smart Wizard e a instalação 
autônoma do driver do Windows.

Observação: Para obter ajuda sobre o método de 
instalação personalizado, consulte o Manual do 
usuário no CD de recursos.

Tempo estimado de conclusão: 10 minutos



© 2011 NETGEAR, Inc.  Todos os direitos reservados.

Suporte Técnico
Agradecemos por escolher os produtos NETGEAR. 

Com o dispositivo instalado, localize o número de série no rótulo do 
produto para registrá-lo no site http://www.NETGEAR.com/register. 
Antes de usar o serviço de suporte por telefone, é necessário 
registrar-se. O registro pelo site da NETGEAR é o mais recomendado.

Para obter atualizações do produto e suporte pela Web, acesse 
http://kbserver.netgear.com. Para obter informações adicionais sobre 
instalação, configuração e utilização de seu produto, consulte o 
Manual do usuário.  
Marcas comerciais
NETGEAR, o logotipo da NETGEAR, ReadyNAS, NeoTV, ProSafe, 
Smart Wizard e Auto Uplink são marcas comerciais ou marcas 
comerciais registradas da NETGEAR, Inc. Outros nomes de produtos 
e marcas são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas de 
seus respectivos proprietários.

Declaração de condições
Visando melhorar o projeto interno, a função operacional e/ou 
confiabilidade, a NETGEAR reserva-se o direito de fazer alterações 
no produto descrito neste documento sem aviso prévio. A NETGEAR 
não assume nenhuma responsabilidade que possa ocorrer em 
decorrência do uso ou da aplicação do(s) produtos(s) ou layout(s) de 
circuito descritos aqui.

Declarações de conformidade e GPL
Para obter a declaração de conformidade completa, acesse as 
Declarações de conformidade da NETGEAR na União Européia em: 
http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621. Para 
informações relacionadas ao GNU General Public License (GPL), 
acesse http://kbserver.netgear.com/kb_web_files/open_src.asp.

Este símbolo foi colocado de acordo com a Diretiva 
2002/96 da União Européia sobre os Resíduos de 
Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (Diretiva WEEE). 
Se for descartado na União Européia, este produto 
deverá ser tratado e reciclado de acordo com as leis da 
jurisdição que implantam a Diretiva WEEE.
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Conteúdo da embalagem

Instalação através do Smart Wizard
1. Insira o CD de recursos na unidade de CD do 

computador. Se a tela principal do CD não for 
exibida, procure os arquivos no CD e clique duas 
vezes em Autorun.exe.

2. Clique em Setup (Configuração). A tela Software 
Update Check (Verificação de atualização de 
software) é exibida. 

3. Se você estiver conectado à Internet, clique em 
Check for Updates (Verificar atualizações). 
Caso contrário, clique em Install from CD 
(Instalar do CD).

4. Aceite o contrato de licença. 

Adaptador N150 
CD de recursosWireless Micro USB
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5. Com a configuração Express (recommended) 
(Express (recomendada)) selecionada na tela 
Type Setup (Tipo de configuração), clique em 
Next (Avançar).

Inserção do adaptador
Será solicitada a 
inserção do 
adaptador.
1. Insira o CD de 

recursos na 
unidade de CD do 
computador. Se a 
tela principal do CD 
não for exibida, 
procure os arquivos no CD e clique duas vezes 
em Autorun.exe.
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Observação: Para obter melhores resultados, 
coloque o adaptador sem fio pelo menos 1 metro de 
distância do roteador. 

2. Clique em Next (Avançar). O software 
WNA1000M detectará o adaptador.

3. Siga as instruções na tela do Assistente da 
NETGEAR.

Conexão com a rede
Será solicitada a conexão com uma rede sem fio 
por meio de uma destas telas:

• Rede WPS: Este tipo de rede suporta o recurso 
Push 'N' Connect (também chamado de WPS). 
Clique em Next (Avançar) e siga as instruções 
para pressionar o botão WPS no adaptador e no 
roteador. Depois, conecte sem inserir a senha.

• Sem WPS: Selecione sua rede sem fio na lista e 
clique em Next (Avançar). Para conectar-se a 
uma rede segura, insira a respectiva senha ou 
chave de rede. 

Rede WPS Nenhuma rede WPS 
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O adaptador se conectará à rede; isso pode 
levar de um a dois minutos. A tela Smart Wizard 
Settings (Configurações do Smart Wizard) é 
exibida. As configurações são salvas em um 
perfil, que pode ser nomeado.

O ícone  aparece na bandeja do sistema e na 
área de trabalho. Utilize-o para abrir o Smart 
Wizard e fazer alterações ou conectar-se à outra 
rede sem fio. 
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Instalação autônoma do driver
1. Insira o CD de 

recursos na 
unidade de CD 
do computador. 
Se a tela 
principal do CD 
não for exibida, 
procure os 
arquivos no CD 
e clique duas 
vezes em 
Autorun.exe.

2. Clique em Install Windows Standalone Driver 
(Instalar driver autônomo do Windows). 
O driver será instalado no computador.

3. Quando solicitado, insira o adaptador em uma 
porta USB do computador ou conecte-o usando 
o cabo USB fornecido na embalagem.

Observação: Para obter melhores resultados, 
coloque o adaptador sem fio pelo menos 1 metro de 
distância do roteador. 

4. Quando a mensagem for exibida, clique em 
Finish (Concluir).
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Conexão com a rede
A tela exibida após a instalação do driver 
depende da versão do Windows instalada no 
computador. Este exemplo mostra a tela de 
conexão do Windows XP:

O ícone  é exibido na bandeja do sistema. 
Utilize-o para fazer alterações ou para se 
conectar a outra rede sem fio. Para obter ajuda 
quanto ao gerenciamento de conexões sem fio 
no Windows, consulte a respectiva 
documentação.
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Solucionando problemas
O adaptador não é detectado pelo sistema
Problemas: 
• O LED não acende no adaptador.
• O Assistente para encontrar novo hardware 

(Found New Hardware Wizard) não é exibido.
Causas possíveis: 
• A porta USB no computador pode estar com 

problema.
• O cabo de extensão (se utilizado) com o 

adaptador USB e o computador pode estar com 
problema.

• Não há suporte do driver para o sistema 
operacional.

Soluções: 
1. Verifique se os requisitos mínimos de sistema 

para o adaptador são atendidos e se o 
computador possui as últimas atualizações.

2. Use o driver mais recente para o adaptador. 
Consulte as últimas versões de drivers na página 
de download da NETGEAR.

3. Tente utilizar outra porta USB no computador.
4. Tente outro dispositivo e verifique se ele está 

detectado.
5. Tente conectar o adaptador diretamente ao 

computador, sem utilizar nenhum cabo de 
extensão.
9



6. Tente reiniciar o computador ou tente utilizar o 
adaptador em outro computador.

Não consigo instalar os drivers através do 
meu adaptador sem fio
Problemas: 
• Está sendo executado o Windows 7 ou Vista e:

• A instalação do software do adaptador sem fio 
não é concluída, ela é interrompida ao tentar 
detectar o adaptador.

• Não é possível encontrar o ponto de acesso 
(AP) ou o nome sem fio (SSID) na lista de 
rede.

Causas possíveis: 
• O firewall ou software de antivírus, como o 

ZoneAlarm, podem estar interferindo na 
instalação do driver. Este problema pode ocorrer 
ao usar um adaptador sem fio da NETGEAR ou 
de outro fabricante. 

Soluções: 
1. Verifique com a empresa do software do firewall 

ou do antivírus novas atualizações que 
resolveriam esse problema.

2. Desinstale o driver do adaptador sem fio.
3. Desinstale o software do firewall.
4. Desinstale o software do antivírus.
5. Primeiro, instale os drivers do adaptador sem fio.
6. Reinstale o software do firewall e do antivírus.
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