NETGEAR

Connect with Innovation™

Ghid de instalare pentru adaptorul
Micro USB wireless N150
WNA1000M

Acest ghid explica metoda de instalare expres cu
NETGEAR Smart Wizard si metoda de instalare
a driverului independent Windows.
Nota: Pentru asistenta privind instalarea
personalizata, consultati Manualul de utilizare de pe
CD-ul cu resurse.

Durata de finalizare estimata: 10 minute
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Asistenta tehnica
V& multumim ca ati ales produsele NETGEAR.

Dupa instalarea dispozitivului dvs., localizati numarul de serie de pe
eticheta produsului si utilizati-I pentru a inregistra produsul la adresa
http://www.netgear. com/reg/ster Inregistrarea este obligatorie pentru
a putea utiliza serviciul de asistenta prin telefon. Recomandam
insistent inregistrarea prin intermediul site-ului Web NETGEAR.

Pentru actualizari ale produselor si asistenta Web, vizitati
http://kbserver.netgear.com. Pentru informatii supllmentare privind
instalarea, configurarea si utilizarea produsului dvs., consultati
Manualul de utilizare.

Marci comerciale

NETGEAR, logo-ul NETGEAR, ReadyNAS, NeoTV, ProSafe, Smart
Wizard, si Auto Uplink sunt marci comerciale sau marci comerciale
inregistrate ale NETGEAR, Inc. Alte marci si denumiri de produse sunt
marci comerciale inregistrate sau marci comerciale ale titularilor
respectivi.

Declaratia conditiilor

Tn dorinta de a imbunététi designul intern, functionarea operationala si/
sau fiabilitatea, NETGEAR fisi rezerva dreptul de a face schimbari
R‘rodusulw descris in prezentul document fara aviz prealabil.

ETGEAR nu isi asuma raspunderea pentru ce s-ar putea intampla
datorita utilizarii sau aplicarii produselor sau aranjamentului circuitelor
descrise in acest material.

Declaratii de conformitate si licenta GPL

Pentru declaratia de conformitate completa, vizitati site-ul Web cu
declaratiile de conformitate UE NETGEAR ia adresa
http://kb.netgear. com/app/answers/deta///a id/11621. Pentru informatii
despre Licenta publica generalda GNU (GPL), vizitati
http://kbserver.netgear.com/kb_web_files/open_src.asp

Acest simbol este amplasat in conformitate cu Directiva
Uniunii Europene 2002/96 privind deseurile de
echipamente electrice si electronice (Directiva WEEE).
Daca se elimina la deseuri pe teritoriul Uniunii Europene,
mmeem  acest produs trebuie tratat si reciclat in conformitate cu

legile aplicabile in jurisdictia de care apartineti care
implementeaza Directiva WEEE.
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Continutul ambalajului

4: y

Adaptor Micro
USB wireless N150 CD cu resurse

Instalarea Smart Wizard

1.

Introduceti CD-ul cu resurse in unitatea
optica a computerului. Daca nu este afigat
ecranul principal al CD-ului, parcurgeti
fisierele de pe CD si faceti dublu clic pe
Autorun.exe.

Faceti clic pe Setup (Configurare). Este
afisat ecranul Software Update Check
(Cautare actualizare software).

Daca sunteti conectat la Internet, faceti clic
pe Check for Updates (Cautare actualizari).
Daca nu, faceti clic pe Install from CD
(Instalare de pe CD).



4.
5.

Acceptati acordul de licentiere.

In ecranul Setup Type (Tip configurare),
pentru configurare Express (recommended)
(Expres (recomandata)), faceti clic pe Next
(Inainte).

Setup Troe NETGEAR

Choose The Selp e+ Mat best sulls joul needs

Thee Smart Wizard can make certain selections about your instaliasen fof you.
¥ou select Cuslom, you can select ese yourssll

@ Express (e

ﬂul wil

Cuslom

Selec which program feadures you want io configule. Recommended for
advanced users.

“Back best >

Introducerea adaptorului

Vi se solicita sa e C2)

introduceti adaptorul.
1.

| NETGEAR

Introduceti CD-ul
cu resurse in V'j
unitatea optica a

computerului.
Daca nu este =




afisat ecranul principal al CD-ului, parcurgeti
fisierele de pe CD si faceti dublu clic pe
Autorun.exe.

Nota: Pentru rezultate optime, asezati adaptorul
wireless la o distanta de cel putin 1 metru de router.

2. Faceti clic pe Next (Inainte). Software-ul
WNA1000M detecteaza adaptorul.

3. Urmati instructiunile afigate pentru
programul expert NETGEAR.

Conectarea la o retea

Vi se solicitd conectarea la o retea wireless prin
intermediul unuia dintre aceste ecrane:

NETGEAR

& NITGIAR

| 0 T : ._.._.,_.-. 1 = i | Gt
Retea WPS Fara retele WPS

* Retea WPS: Aceasta retea accepta
tehnologia Push 'N' Connect (denumita si
WPS). Faceti clic pe Next (Inainte) si urmati
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instructiunile pentru a apasa butonul WPS de
pe adaptor si de pe router. Apoi conectati-va
fara a introduce o parola.

e Fara WPS: Selectati reteaua wireless din
lista si faceti clic pe Next (Inainte). Pentru a
v& conecta la o retea securizata, trebuie sa
introduceti parola sau codul de retea.

Adaptorul se conecteaza la retea, ceea ce poate
dura 1-2 minute. Este afisat ecranul Smart
Wizard Settings (Setari Smart Wizard). Setarile
sunt salvate intr-un profil pe care 1l puteti denumi.

Semegs Stabanes Asnf |

Pictograma ﬁ este afisata pe bara de sistem si
pe desktop. O puteti utiliza pentru a deschide
programul Smart Wizard in scopul efectuarii de
modificari sau al conectarii la o alta retea
wireless.



Instalarea driverului independent

1.

Introduceti CD-
ul cu resurse in
unitatea optica
a computerului.
Daca nu este
afisat ecranul
principal al CD-
ului, parcurgeti
fisierele de pe
CD si faceti

e &
NETGEAR'

Welcame
in 2.0 deuster wva 008

dublu clic pe Autorun.exe.

Faceti clic pe Install Windows Standalone
Driver (Instalare driver independent

Windows).

Driverul este instalat pe computer.

La solicitare, fie introduceti adaptorul intr-un
port USB al computerului, fie conectati-l cu
cablul USB furnizat in pachet.

Nota: Pentru rezultate optime, asezati adaptorul
wireless la o distanta de cel putin 1 metru de router.



4. Cand se afigseaza acest mesaj, faceti clic pe
Finish (Finalizare).

NETGEAR WNA1000M

NETGEAR WHALDDOM driver is successfully instaled

Conectarea la o retea

Ecranul care se afigseaza dupa ce ati instalat
driverul depinde de versiunea de Windows de pe
computerul dvs. Acest exemplu indica un ecran
de conectare Windows XP:

T —————.

Mabwark Tasks T Choose a wireless notwork

[re—— ok
2 i ormation.

& 5 v et [”i” Cofleesacicty

‘T

et et retrh wil]
) SeOL-tnkitered

Untecae el ratet il

Pictograma apare in bara de sistem. O puteti
utiliza pentru a efectua modificari sau a va
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conecta la o alta retea wireless. Pentru asistenta
in vederea administrarii conexiunilor in Windows,
consultati documentatia Windows.

Depanare

Adaptorul nu este detectat de sistem

Simptome:

e Ledul nu se aprinde pe adaptor.

e Asistentul Found New Hardware (Gasire
hardware nou) nu se afiseaza.

Cauze posibile:

e Portul USB al computerului poate fi defect.

e Cablul prelungitor (daca este utilizat) care
conecteaza adaptorul USB si computerul poate fi

defect.

¢ Nu exista drivere pentru sistemul de operare
utilizat.

Remedii:

1. Asigurati-va ca satisfaceti cerintele minime de
sistem pentru adaptor si ca aveti instalate cele
mai recente actualizari pentru computer.

2. Utilizati cea mai recenta versiune de drive pentru
adaptor. Cautati cele mai recente drivere pe
pagina de descarcare NETGEAR.

3. incercati un alt port USB al computerului.



4. Incercati un alt dispozitiv si verificati daca este
detectat.

5. TIncercati sa conectati adaptorul direct la
computer, fara a folosi un cablu prelungitor.

6. Incercati sa reporniti computerul sau incercati
adaptorul pe un alt computer.

Nu pot instala drivere pentru adaptorul
wireless

Simptome:

e Utilizati Windows 7 sau Vista si:

* Instalarea software-ului pentru adaptorul
wireless nu se finalizeaza, oprindu-se cel mai
probabil in timpul tentativei de detectare a
adaptorului.

* Nu puteti gasi punctul de acces (AP) sau
numele wireless (SSID) in lista de retea.

Cauze posibile:

*  Este posibil ca un firewall sau un software
antivirus, cum ar fi ZoneAlarm, sa interfereze cu
instalarea driverului. Aceasta problema poate
aparea cand se utilizeaza un adaptor wireless
NETGEAR sau non-NETGEAR.

Remedii:

1. Consultati compania producatoare a firewall-ului
sau a software-ului antivirus pentru a afla daca
exista o actualizare care solutioneaza problema.

2. Dezinstalati driverul pentru adaptorul wireless.
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Dezinstalati software-ul firewall.
Dezinstalati software-ul antivirus.

Instalati mai intai driverele pentru adaptorul
wireless.

Reinstalati software-ul firewall gi antivirus.

1"
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