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Bezdratovy mikro adaptér USB
N150 WNA1000M-Navod

k instalaci

Tato pfiruka popisuje expresni instalaci pomoci

privodce NETGEAR Smart Wizard a instalaci
samostatného ovladace pro systém Windows.

Poznamka: Napovédu k vlastni instalaci najdete
v UzZivatelské priru¢ce na disku Resource CD.

Odhadovany ¢as dokoncéeni: 10 minut
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Technicka podpora
Dékujeme, Ze jste si vybrali vyrobek spole¢nosti NETGEAR.

Po dokonc&eni instalace zafizeni najdéte sériové Cislo na
vyrobnim §titku a pouzijte ho pfi registraci vyrobku na adrese
http://www.NETGEAR.com/register. Chcete-li vyuzivat sluzeb
telefonické podpory, musite se zaregistrovat. Doporucujeme
zaregistrovat se na webové strance spole¢nosti NETGEAR.

Na strance http:/kbserver.netgear.com naleznete aktualizace a
webové stranky internetové podpory. Dodate¢né informace o
nastavovani, konfiguraci a pouzivani pfistroje najdete v UZivatelské
pfirucce.

Ochranné znamky

NETGEAR, logo NETGEAR, ReadyNAS, NeoTV, ProSafe, Smart
Wizard a Auto Uplink jsou ochranné znamky nebo registrované
ochranné znamky spole¢nosti NETGEAR, Inc. Ostatni zna¢ky a nazvy
vyrobki jsou ochranné znamky nebo registrované ochranné znamky
prislusnych vlastnikd.

Prohlaseni o podminkach

V zajmu zlepSovani vnitfniho provedeni, funkénosti a spolehlivosti
vyrobkl popsanych v tomto dokumentu si spole¢nost NETGEAR
vyhrazuje pravo provadét na ném zmény bez pfedchoziho
upozornéni. Spolecnost NETGEAR neprebira Zadnou odpovédnost,
ktera by mohla vyvstat v souvislosti s pouzitim nebo nasazenim
vyrobku(U) a obvodu, zde popsanych.

Prohlaseni o shodé a GPL

Uplné prohlaseni o shodé najdete na strance NETGEAR EU
Declarations of Conformity na adrese:
http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/. Informace
vztahuijici se k licenci GNU General Public License (GPL) najdete na
strance http://kbserver.netgear.com/kb_web_files/open_src.asp

Tento symbol je pouzit v souladu s poZzadavky smérnice
Evropské unie 2002/96 o odpadnich elektrickych a
elektronickych zafizenich (smérnice WEEE). Pokud je
vyrobek likvidovan v ramci Evropské unie, mélo by se
I

s nim zachazet a mél by byt recyklovan v souladu se
zakony se zavedenou smérnici WEEE.



Obsah baleni

Bezdratovy mikro
adaptér USB N150 Disk Resource CD

Instalace pomoci priivodce Smart
Wizard

1.

Vlozte disk Resource CD do CD mechaniky

v pocitaCi. Pokud se nezobrazi hlavni obrazovka
disku CD, zobrazte soubory na disku CD a
poklepejte na soubor Autorun.exe.

Klepnéte na tlacitko Setup (Nastaveni). Zobrazi se
okno Kontrola aktualizaci softwaru.

Pokud jste pfipojeni k Internetu, klepnéte na
tlacitko Check for Updates (Kontrola
aktualizaci). V opa&ném pfipadé klepnéte na
Install from CD (Instalovat z disku CD).
PFijméte podminky licenéni smlouvy.



5.

Na obrazovce Setup Type (Typ instalace) zvolte
Express (recommended) (expresni instalaci
(doporuceno)) a a pokracujte stiskem tlacitka
Next (Dalsi).

Setup Troe NETGEAR
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Vlozeni adaptéru

Budete vyzvani ke
vlozeni adaptéru.

1.

VlozZte disk
Resource CD do
CD mechaniky

v pocitaci. Pokud
se nezobrazi hlavni
obrazovka disku e
CD, zobrazte :

soubory na disku

CD a poklepejte na soubor Autorun.exe.




Poznamka: Kvuli co nejlep§imu vykonu umistéte
adaptér USB pro bezdratové pfipojeni alespon
1 metr daleko od routeru.
2. Klepnéte na tlacitko Next (Dalsi). Software
WNA1000M rozezna adaptér.

3. Postupujte podle krokt privodce NETGEAR
zobrazenych na obrazovce.

Pripojeni k siti
Na jedné z nasledujicich obrazovek budete
vyzvani k pfipojeni do bezdratové sité:
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” No WPS networks
WPS network (Sit WPS) (Zadné sits WPS)
¢ WPS network (Sit' WPS): Tato sit podporuje
funkci Push 'N' Connect (neboli WPS). Klepnéte
na tlacitko Next (Dal$i) a podle pokyn( stisknéte
tlacitka WPS na adaptéru a na routeru. Poté se
pfipojte bez zadani hesla.



e No WPS (Bez WPS): Vyberte svou bezdratovou
sit ze seznamu a klepnéte na tladitko Next
(Dalsi). Pro pfipojeni k zabezpecené siti musite
zadat jeji pfistupové heslo nebo sitovy kli€.

Béhem nékolika minut se adaptér pfipoji k siti.

Zobrazi se obrazovka Smart Wizard Settings

(Nastaveni pravodce Smart Wizard). Vase

nastaveni bude ulozeno do profilu, ktery mizete

pojmenovat.
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lkona §&) se objevi na hlavnim panelu a na
pracovni ploSe. Klepnutim na ni Ize otevfit
privodce Smart Wizard a zménit nastaveni nebo
se pfipojit k jiné bezdratoveé siti.



Instalace samostatného ovladace

1.

Viozte disk
Resource CD
do CD
mechaniky

v pocitaci. Pokud
se nezobrazi
hlavni obrazovka
disku CD,
zobrazte
soubory na disku
CD a poklepeijte
na soubor
Autorun.exe.

NETGEAR
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Klepnéte na volbu Install Windows Standalone
Driver (Instalovat samostatny ovlada¢ pro

Windows).

Ovladac je instalovan do systému.

Po vyzvé viozte adaptér do portu USB v pocitadi
nebo pro pfipojeni adaptéru pouzijte pfilozeny

kabel USB.

Poznamka: Kvdli co nejlep§imu vykonu umistéte
adaptér USB pro bezdratové pfipojeni alespon 1
metr daleko od routeru.



4. Po zobrazeni této zpravy klepnéte na tlacitko
Finish (Dokongit).

NETGEAR WHALDDOM driver is successfully instaled

Pripojeni k siti
Obsah dalSi obrazovky je zavisly na verzi
systému Windows,, ktery mate v pocitaci.

Ukazka predvadi obrazovku pfipojeni ve
Windows XP:

atmark Tasks n Choose o wireless network
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Ve hlavnim panelu se objevi ikona .

Po klepnuti na ni Ize provést zmény nastaveni

nebo se pfipojit k jiné bezdratové siti. Napovédu

ke spravé bezdratovych pfipojeni v systému

Windows najdete v dokumentaci k tomuto

systému.

Reseni problému

Adaptér neni systémem rozpoznan

Priznaky:

e Kontrolka LED na adaptéru se nerozsviti.

¢ PrGvodce Nalezen novy hardware se nespusti.

Mozné pficiny:

e Vadny port USB na pocitagi.

e  Vadny prodluzovaci kabel (je--li pouzit) propojujici
USB adaptér a poditac.

*  Neexistujici ovladac pro pouZzity operacni system.

Reseni problému:

1. Ujistéte se, ze vas pocita¢ splfiuje minimalni
pozadavky adaptéru na operacni systém a zZe

mate nainstalovany vSechny posledni
aktualizace.

2. Poutzijte nejnovéjsi ovladac pro adaptér.
Nejnovéjsi ovladace najdete na webové strance
spole¢nosti NETGEAR pro stazeni softwaru.

9



>

6.

Zkuste jiny port USB na pocitaci.

Zkuste, zda pocitac rozpozna jiné zafizeni.
Zkuste pfipojit adaptér pfimo k pocitaci bez
prodluzovaciho kabelu.

Zkuste pocita¢ restartovat nebo vyzkousSejte
adaptér na jiném pocitaci.

Nemohu nainstalovat ovladace pro svuj
bezdratovy adaptér

Priznaky:

Na pocitadi je operacni systém Windows 7 nebo

Vista a:

¢ Instalace softwaru pro bezdratovy adaptér
nebyla dokonéena, s nejvétsi
pravdépodobnosti kvuli zatuhnuti pfi pokusu o
detekci adaptéru.

eV seznamu siti nelze najit pfistupovy bod (AP)
nebo nazev bezdratové sité (SSID).

Mozné priciny:

Instalaci ovladae znemoziiuje konflikt

s firewallem nebo antivirovym programem
(napfiklad ZoneAlarm). Tento problém se mlze
vyskytnout u bezdratového adaptéru NETGEAR
nebo adaptéru jinych vyrobcu.

Reseni problému:

1.

Zkontrolujte, zda neni k dispozici aktualizace
firewallu nebo antivirového programu, ktera fesi
problém.
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Odinstalujte ovlada¢ bezdratového adaptéru.
Odinstalujte firewall.
Odinstalujte antivirovy program.

Nainstalujte znovu nejdfive ovladac
bezdratového adaptéru.

Nainstalujte znovu firewall a antivirovy program.

1"
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