
Руководство по установке 
беспроводного адаптера 
Micro USB N150 WNA1000M
В данном руководстве описывается экспресс-
установка с использованием мастера 
установки NETGEAR Smart Wizard и 
установка автономного драйвера Windows.

Примечание. Подробная информация о 
выборочной установке приводится в 
Руководстве пользователя на Установочном 
диске.

Приблизительное время выполнения: 
10 минут.



© NETGEAR, Inc., 2011.  Все права защищены.
Техническая поддержка
Благодарим за выбор продуктов NETGEAR. 

После установки устройства зарегистрируйте его на веб-сайте 
http://www.netgear.ru/?page=support/register, воспользовавшись 
серийным номером, указанным на его этикетке. Регистрация 
необходима для использования телефонной службы технической 
поддержки. Настоятельно рекомендуем зарегистрироваться на 
веб-сайте NETGEAR.

Для получения обновлений продуктов и поддержки посетите веб-
сайт http://kbserver.netgear.com. Для получения дополнительной 
информации об установке, настройке и использовании продукта, 
см. документ Руководство пользователя.  
Товарные знаки
NETGEAR, логотип NETGEAR, ReadyNAS, NeoTV, ProSafe, Smart 
Wizard и Auto Uplink являются товарными знаками или 
зарегистрированными товарными знаками компании NETGEAR, 
Inc. Другие бренды или названия продуктов являются товарными 
знаками или зарегистрированными товарными знаками 
соответствующих владельцев.
Заявление об условиях
NETGEAR оставляет за собой право без уведомления 
модифицировать описанные в настоящем документе продукты в 
целях усовершенствования внутренней конструкции, 
функциональных возможностей и/или повышения надежности. 
NETGEAR не несет никакой ответственности за все, что связано с 
использованием продуктов или электрических схем, описанных в 
этом документе.
Декларации о соответствии стандартам и GPL
Полный текст Декларации о соответствии стандартам ЕС 
размещен на веб-сайте NETGEAR по адресу http://kb.netgear.com/
app/answers/detail/a_id/11621. Информацию, связанную с 
Открытым лицензионным соглашением GNU, см. по адресу 
http://kbserver.netgear.com/kb_web_files/open_src.asp

Этот значок помещен в соответствии с директивой 
Европейского Союза 2002/96 по утилизации 
электрического и электронного оборудования 
(WEEE). В случае утилизации данного устройства на 
территории Европейского Союза этот процесс 
должен осуществляться в соответствии с 
законодательством страны по реализации 
Директивы WEEE.
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Комплектация

Установка с помощью мастера 
установки Smart Wizard
1.   Вставьте Установочный компакт-диск в 

дисковод вашего компьютера. Если 
главный экран CD не отображается, 
откройте CD в Проводнике и дважды 
щелкните Autorun.exe.

2.   Щелкните Setup (Установка). Появится 
экран Software Update Check (Проверка 
программных обновлений). 

Беспроводной адаптер 
Установочный Micro USB N150
компакт-диск
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3.   Если имеется подключение к Интернету, 
нажмите кнопку Check for Updates 
(Обновить). В противном случае нажмите 
кнопку Install from CD (Установить с 
диска).

4.   Примите условия лицензионного 
соглашения. 

5.   На экране Setup Type (Тип установки) для 
установки Express (recommended) 
(Экспресс (рекомендуется)) нажмите Next 
(Далее).
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Подключение адаптера
Вам будет 
предложено 
подключить 
адаптер.
1.   Вставьте 

Установочный 
компакт-диск в 
дисковод 
вашего компьютера. Если главный экран 
CD не отображается, откройте CD в 
Проводнике и дважды щелкните 
Autorun.exe.

Примечание. Для получения наилучших 
результатов поместите беспроводной адаптер 
на расстояние не менее 1-го метра от 
маршрутизатора. 

2.   Нажмите кнопку Next (Далее). 
Программное обеспечение WNA1000M 
обнаружит адаптер.

3.   Выполняйте инструкции мастера 
NETGEAR, отображаемые на экране.
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Подключение к сети
Для подключения к беспроводной сети вам 
будет предложено использовать один из 
следующих экранов:

•     Сеть с поддержкой WPS. Данная сеть 
поддерживает функцию Push 'N' Connect 
(также называемую WPS). Нажмите 
кнопку Next (Далее) и следуйте 
появляющимся на экране подсказкам, 
нажмите кнопку WPS на адаптере и на 
маршрутизаторе. Затем подключитесь без 
ввода пароля.

•     Сеть без поддержки WPS. Выберите 
свою беспроводную сеть в списке и 
нажмите кнопку Next (Далее). Чтобы 
подключиться к безопасной сети, вам 
потребуется ввести фразу-пароль или 
сетевой ключ. 

Сеть с поддержкой WPS Сети без поддержки WPS 
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Для подключения адаптера к сети может 
потребоваться одна или две минуты. 
Отобразится экран Smart Wizard Settings 
(Настройки мастера установки). Настройки 
будут сохранены в профиле, которому можно 
присвоить имя.

На рабочем столе и на панели задач появится 
значок . Используя его, вы можете открыть 
мастер установки Smart Wizard и изменить 
настройки, либо подключиться к другой 
беспроводной сети. 
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Установка автономного драйвера
1.   Вставьте 

Установочный 
компакт-диск в 
дисковод 
вашего 
компьютера. 
Если главный 
экран CD не 
отображается, 
откройте CD в 
Проводнике и дважды щелкните 
Autorun.exe.

2.   Нажмите Install Windows Standalone 
Driver (Установить автономный драйвер 
Windows).
Драйвер устанавливается на ваш 
компьютер.

3.   После появления соответствующей 
подсказки подключите адаптер либо 
непосредственно к USB-порту вашего 
компьютера, либо с использованием USB-
кабеля, входящего в комплект поставки.
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Примечание. Для получения наилучших 
результатов поместите беспроводной адаптер 
на расстояние не менее 1-го метра от 
маршрутизатора. 

4.   При появлении этого сообщения нажмите 
кнопку Finish (Готово).
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Подключение к сети
Внешний вид экрана, который появится после 
установки драйвера, зависит от версии 
Windows, установленной на вашем 
компьютере. В этом примере показан экран 
подключения в Windows XP.

На панели задач появляется значок . Его 
можно использовать для внесения изменений 
или подключения к другой беспроводной сети. 
Более подробная информация об управлении 
беспроводными соединениями в Windows 
приводится в документации по Windows.
10



Поиск и устранение 
неисправностей
Система не может обнаружить адаптер
Симптомы: 
• Индикатор на адаптере не загорается.
• Мастер обнаружения нового оборудования не 

появляется.
Возможные причины: 
• Возможно, USB-порт на компьютере 

неисправен.
• Возможно, кабель-удлинитель (если он 

используется), соединяющий USB-адаптер и 
компьютер, поврежден.

• Для операционной системы не обеспечивается 
поддержка драйвера.

Решения: 
1. Убедитесь, что минимальные системные 

требования для адаптера выполнены, и на 
компьютере установлены последние 
обновления.

2. Используйте последнюю версию драйвера для 
адаптера. Последние версии драйвера 
доступны на странице загрузки NETGEAR.

3. Используйте другой USB-порт компьютера.
4. Подключите другое устройство и проверьте, 

обнаруживает ли его система.
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5. Подключите адаптер непосредственно к 
компьютеру без использования кабеля-
удлинителя.

6. Перезагрузите компьютер или подключите 
адаптер к другому компьютеру.

Не удается установить драйверы для 
беспроводного адаптера
Симптомы: 
• При работе в ОС Windows 7 или Vista 

происходит следующее:
• Установка программного обеспечения для 

беспроводного адаптера не завершается 
(наиболее вероятно, что она прерывается 
при попытке обнаружения адаптера).

• Не удается найти точку доступа (AP) или 
имя беспроводной сети (SSID) в списке 
сетей.

Возможные причины: 
• Брандмауэр или антивирусное программное 

обеспечение, например ZoneAlarm, может 
препятствовать установке драйвера. Эта 
проблема может возникать при использовании 
беспроводного адаптера NETGEAR или 
беспроводного адаптера других 
производителей. 
12



Решения: 
1. Обратитесь к разработчику брандмауэра или 

антивирусного программного обеспечения, 
чтобы узнать о наличии обновления, которое 
решит эту проблему.

2. Удалите драйвер для беспроводного 
адаптера.

3.   Удалите программное обеспечение 
брандмауэра.

4.   Удалите антивирусное программное 
обеспечение.

5.   Сначала установите драйверы для 
беспроводного адаптера.

6.   Переустановите брандмауэр и антивирусное 
программное обеспечение.
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NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive

San Jose, CA 95134 USA

Февраль 2011 г.
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