
Ghid de instalare pentru adaptorul 
Micro USB wireless N150 
WNA1000M
Acest ghid explică metoda de instalare expres cu 
NETGEAR Smart Wizard şi metoda de instalare 
a driverului independent Windows.

Notă: Pentru asistenţă privind instalarea 
personalizată, consultaţi Manualul de utilizare de pe 
CD-ul cu resurse.

Durata de finalizare estimată: 10 minute
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Asistenţă tehnică
Vă mulţumim că aţi ales produsele NETGEAR. 

După instalarea dispozitivului dvs., localizaţi numărul de serie de pe 
eticheta produsului şi utilizaţi-l pentru a înregistra produsul la adresa 
http://www.netgear.com/register. Înregistrarea este obligatorie pentru 
a putea utiliza serviciul de asistenţă prin telefon. Recomandăm 
insistent înregistrarea prin intermediul site-ului Web NETGEAR.

Pentru actualizări ale produselor şi asistenţă Web, vizitaţi 
http://kbserver.netgear.com. Pentru informaţii suplimentare privind 
instalarea, configurarea şi utilizarea produsului dvs., consultaţi 
Manualul de utilizare.  
Mărci comerciale
NETGEAR, logo-ul NETGEAR, ReadyNAS, NeoTV, ProSafe, Smart 
Wizard, şi Auto Uplink sunt mărci comerciale sau mărci comerciale 
înregistrate ale NETGEAR, Inc. Alte mărci şi denumiri de produse sunt 
mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale titularilor 
respectivi.

Declaraţia condiţiilor
În dorinţa de a îmbunătăţi designul intern, funcţionarea operaţională şi/
sau fiabilitatea, NETGEAR îşi rezervă dreptul de a face schimbări 
produsului descris în prezentul document fără aviz prealabil. 
NETGEAR nu îşi asumă răspunderea pentru ce s-ar putea întâmpla 
datorită utilizării sau aplicării produselor sau aranjamentului circuitelor 
descrise în acest material.

Declaraţii de conformitate şi licenţa GPL
Pentru declaraţia de conformitate completă, vizitaţi site-ul Web cu 
declaraţiile de conformitate UE NETGEAR la adresa 
http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621. Pentru informaţii 
despre Licenţa publică generală GNU (GPL), vizitaţi 
http://kbserver.netgear.com/kb_web_files/open_src.asp

Acest simbol este amplasat în conformitate cu Directiva 
Uniunii Europene 2002/96 privind deşeurile de 
echipamente electrice şi electronice (Directiva WEEE). 
Dacă se elimină la deşeuri pe teritoriul Uniunii Europene, 
acest produs trebuie tratat şi reciclat în conformitate cu 
legile aplicabile în jurisdicţia de care aparţineţi care 
implementează Directiva WEEE.
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Conţinutul ambalajului

Instalarea Smart Wizard
1.   Introduceţi CD-ul cu resurse în unitatea 

optică a computerului. Dacă nu este afişat 
ecranul principal al CD-ului, parcurgeţi 
fişierele de pe CD şi faceţi dublu clic pe 
Autorun.exe.

2.   Faceţi clic pe Setup (Configurare). Este 
afişat ecranul Software Update Check 
(Căutare actualizare software). 

3.   Dacă sunteţi conectat la Internet, faceţi clic 
pe Check for Updates (Căutare actualizări). 
Dacă nu, faceţi clic pe Install from CD 
(Instalare de pe CD).

Adaptor Micro 
CD cu resurseUSB wireless N150
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4.   Acceptaţi acordul de licenţiere. 
5.   În ecranul Setup Type (Tip configurare), 

pentru configurare Express (recommended) 
(Expres (recomandată)), faceţi clic pe Next 
(Înainte).

Introducerea adaptorului
Vi se solicită să 
introduceţi adaptorul.
1.   Introduceţi CD-ul 

cu resurse în 
unitatea optică a 
computerului. 
Dacă nu este 
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afişat ecranul principal al CD-ului, parcurgeţi 
fişierele de pe CD şi faceţi dublu clic pe 
Autorun.exe.

Notă: Pentru rezultate optime, aşezaţi adaptorul 
wireless la o distanţă de cel puţin 1 metru de router. 

2.   Faceţi clic pe Next (Înainte). Software-ul 
WNA1000M detectează adaptorul.

3.   Urmaţi instrucţiunile afişate pentru 
programul expert NETGEAR.

Conectarea la o reţea
Vi se solicită conectarea la o reţea wireless prin 
intermediul unuia dintre aceste ecrane:

•     Reţea WPS: Această reţea acceptă 
tehnologia Push 'N' Connect (denumită şi 
WPS). Faceţi clic pe Next (Înainte) şi urmaţi 

Reţea WPS Fără reţele WPS 
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instrucţiunile pentru a apăsa butonul WPS de 
pe adaptor şi de pe router. Apoi conectaţi-vă 
fără a introduce o parolă.

•     Fără WPS: Selectaţi reţeaua wireless din 
listă şi faceţi clic pe Next (Înainte). Pentru a 
vă conecta la o reţea securizată, trebuie să 
introduceţi parola sau codul de reţea. 

Adaptorul se conectează la reţea, ceea ce poate 
dura 1-2 minute. Este afişat ecranul Smart 
Wizard Settings (Setări Smart Wizard). Setările 
sunt salvate într-un profil pe care îl puteţi denumi.

Pictograma  este afişată pe bara de sistem şi 
pe desktop. O puteţi utiliza pentru a deschide 
programul Smart Wizard în scopul efectuării de 
modificări sau al conectării la o altă reţea 
wireless. 
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Instalarea driverului independent
1.   Introduceţi CD-

ul cu resurse în 
unitatea optică 
a computerului. 
Dacă nu este 
afişat ecranul 
principal al CD-
ului, parcurgeţi 
fişierele de pe 
CD şi faceţi 
dublu clic pe Autorun.exe.

2.   Faceţi clic pe Install Windows Standalone 
Driver (Instalare driver independent 
Windows). 
Driverul este instalat pe computer.

3.   La solicitare, fie introduceţi adaptorul într-un 
port USB al computerului, fie conectaţi-l cu 
cablul USB furnizat în pachet.

Notă: Pentru rezultate optime, aşezaţi adaptorul 
wireless la o distanţă de cel puţin 1 metru de router. 
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4.   Când se afişează acest mesaj, faceţi clic pe 
Finish (Finalizare).

Conectarea la o reţea
Ecranul care se afişează după ce aţi instalat 
driverul depinde de versiunea de Windows de pe 
computerul dvs. Acest exemplu indică un ecran 
de conectare Windows XP:

Pictograma  apare în bara de sistem. O puteţi 
utiliza pentru a efectua modificări sau a vă 
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conecta la o altă reţea wireless. Pentru asistenţă 
în vederea administrării conexiunilor în Windows, 
consultaţi documentaţia Windows.

Depanare
Adaptorul nu este detectat de sistem
Simptome: 
• Ledul nu se aprinde pe adaptor.
• Asistentul Found New Hardware (Găsire 

hardware nou) nu se afişează.
Cauze posibile: 
• Portul USB al computerului poate fi defect.
• Cablul prelungitor (dacă este utilizat) care 

conectează adaptorul USB şi computerul poate fi 
defect.

• Nu există drivere pentru sistemul de operare 
utilizat.

Remedii: 
1. Asiguraţi-vă că satisfaceţi cerinţele minime de 

sistem pentru adaptor şi că aveţi instalate cele 
mai recente actualizări pentru computer.

2. Utilizaţi cea mai recentă versiune de drive pentru 
adaptor. Căutaţi cele mai recente drivere pe 
pagina de descărcare NETGEAR.

3.   Încercaţi un alt port USB al computerului.
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4.    Încercaţi un alt dispozitiv şi verificaţi dacă este 
detectat.

5.    Încercaţi să conectaţi adaptorul direct la 
computer, fără a folosi un cablu prelungitor.

6.    Încercaţi să reporniţi computerul sau încercaţi 
adaptorul pe un alt computer.

Nu pot instala drivere pentru adaptorul 
wireless
Simptome: 
• Utilizaţi Windows 7 sau Vista şi:

•    Instalarea software-ului pentru adaptorul 
wireless nu se finalizează, oprindu-se cel mai 
probabil în timpul tentativei de detectare a 
adaptorului.

•    Nu puteţi găsi punctul de acces (AP) sau 
numele wireless (SSID) în lista de reţea.

Cauze posibile: 
• Este posibil ca un firewall sau un software 

antivirus, cum ar fi ZoneAlarm, să interfereze cu 
instalarea driverului. Această problemă poate 
apărea când se utilizează un adaptor wireless 
NETGEAR sau non-NETGEAR. 

Remedii: 
1. Consultaţi compania producătoare a firewall-ului 

sau a software-ului antivirus pentru a afla dacă 
există o actualizare care soluţionează problema.

2. Dezinstalaţi driverul pentru adaptorul wireless.
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3. Dezinstalaţi software-ul firewall.
4. Dezinstalaţi software-ul antivirus.
5. Instalaţi mai întâi driverele pentru adaptorul 

wireless.
6. Reinstalaţi software-ul firewall şi antivirus.
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