NETGEAR

Connect with Innovation™

N150 Wireless Micro USB adapter
WNA1000M telepitési utmutato

Ez az utmutaté a NETGEAR Smart Wizard
hasznalataval végzett expressz telepitést, illetve
a Kulénallé Windows illesztéprogram telepitését
ismerteti.
Megjegyzés: Az egyéni telepitéssel kapcsolatos
segitségért tanulmanyozza a Forras CD-n lévd
Felhasznaldi utmutatot.

A varhato végrehaijtasi id6: 10 perc.
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Miiszaki segitség
Kdszonjuk, hogy NETGEAR terméket valasztott.

A készlilék telepitését kovetéen keresse meg a gyari szamot a
készulék cimkéjén, és a szam segitségével regisztralja a terméket a
http://www.NETGEAR.com/register weboldalon. A telefonos
tamogatas hasznalata el6tt regisztralnia kell. A NETGEAR weboldalan
torténd regisztralas fokozottan ajanlott.

A frissitésekért és internetes tdmogatasért latogasson el a
http://kbserver.netgear.com weboldalra A készllék telepitésérdl,
konfiguralasarodl és hasznalatardl tovabbi tudnivalékat a Hasznalati
utmutatoban talal.

Védjegyek
A NETGEAR, a NETGEAR log6, a ReadyNAS, a NeoTV, a ProSafe,
a Smart Wizard és az Auto Uplink a NETGEAR, Inc. védjegyei vagy

bejegyzett védjegyei. Az egyeb marka- és terméknevek tulajdonosaik
védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

Felel6sségnyilatkozat

A belsé kialakitas, a miikodési hatékonysag és/vagy a megbizhatésag
javitasanak érdekében a NETGEAR fenntartja a jogot, hogy a
dokumentumban leirt termékeket elézetes értesités nélkil médositsa.
A NETGEAR nem vallal felel6sséget az itt leirt termék vagy
elrendezés hasznalatabdl vagy telepitésébdl ered6 karért.

Megfeleloségi és GPL-nyilatkozat

A teljes Megfelel6ségi nyilatkozatot a NETGEAR Eurépaban
érvényes Megfelel6ségi nyilatkozatanak weboldalan olvashatja el,
a http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/

cimen.A GNU Altalanos Nyilvanos Licenccel (GPL)

kapcsolatos informacioért latogasson el a
http://kbserver.netgear.com/kb_web_files/open_src.asp weboldalra

A jelzés elhelyezésének alapja az Eurépai Unié altal
kiadott 2002/96. szamu, az elektronikus és elektromos
hulladékok kezelésérél sz6l6 rendelet (WEEE-iranyelv).
A készulék Eurépai Uniodn belili kiselejtezésekor és
|

Ujrafelhasznalasakor az adott tertilet WEEE-iranyelvnek
is megfelelé szabalyozasa szerint kell eljarni.
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A csomag tartalma

4: y

N150 vezeték nélkiili
Micro USB-adapter Forrds CD

Smart Wizard telepités

1. Helyezze a Forras CD-t a szamitégép CD-
meghajtéjaba. Ha a CD kezddképernydje
nem jelenik meg, keresse meg a CD
lemezen lévd fajlok k6zott az Autorun.exe
fajlt, és kattintson ra duplan.

2. Kattintson a Setup (Telepités) lehetéségre.

Megijelenik a Programfrissités keresése
ablak.

3. Ha csatlakozik az internetre, kattintson a
Check for Updates (Frissitések keresése)
elemre. Ha nem, kezdje meg a telepitést a
CD-rdl (Install from CD).

4. Fogadja el a licencszerzédést.
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5. Az Expressz (ajanlott) telepitéshez a Setup

Type (Telepités tipusa) képernyén kattintson
a Next (Tovabb) gombra.
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Az adapter behelyezése

A program kéri, hogy m==== L=

helyezze be az
adaptert

1.

| NETGEAR

Helyezze a ﬂ '

Forras CD-t a

szamitogép CD-

meghajtdjaba. Ha o)
aCD '

kezdbképernybje nem jelenik meg, keresse
meg a CD lemezen 1évé fajlok kdzott az
Autorun.exe fajlt, és kattintson ra duplan.
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Megjegyzés: Az optimalis miikodés érdekében
helyezze a vezeték nélkiili adaptert legalabb 1 méter
tavolsagra az utvalasztotol.
2. Kattintson a Next (Tovabb) gombra.
A WNA1100M szoftver felismeri az adaptert.
3. Kovesse a NETGEAR varazslé képernydn
megjelend utasitasait.

Csatlakozas halézathoz

A program kéri, hogy csatlakozzon egy vezeték
nélkuli halézathoz az alabbi képernydk egyikén:

NETGEAR Connectng o your wiriees natwost NITGIAR

]

WPS-halézat

i o S e et

Nem talalhatéo WPS-
hal6zat

¢ WPS-halézat: A halézat tamogatja a Push 'N'
Connect (vagy mas néven WPS) funkciot.
Kattintson a Next (Tovabb) gombra, és
kdvetve az utasitasokat nyomja meg a WPS
gombot az adapteren és az utvalasztén.
Ezutén csatlakozzon jelsz6 megadasa nélkil.
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e WPS nélkiil: Valasszon vezeték nélkdli
halézatot a listarél, majd kattintson a Next
(Tovabb) gombra. Ha biztonsagos
halézathoz kivan csatlakozni, meg kell adnia
a halozat jelszavat vagy a halézati kulcsot.

Az adapter csatlakozik a halozatra (ez egy-két
percbe telhet). Megjelenik a Smart Wizard
Beallitasok képernyéje. A beallitasokat a
rendszer profilként menti, melynek nevet adhat.

Tamegs

NETGEAR

Stabanes Asnf |

A talcan és az asztalon megjelenik a & ikon.
Ha valtoztatdsokat kivan végezni vagy ha egy
masik vezeték nélklli haldzathoz szeretne
csatlakozni, az ikonnal megnyithatja a Smart
Wizard varazslot.



Kulonallé illesztéprogram
telepitése

1.

Helyezze a T
Forras CD-t NETGEAR

a szamitogép el
meghajtéjaba.
Ha a CD
kezdéképernyd-
je nem

jelenik meg,
keresse meg a
CD lemezen lévé fajlok kdzott az
Autorun.exe fijlt, és kattintson ra duplan.

Kattintson a Kiilonallé6 Windows
illesztoprogram telepitése lehetéségre.

Az illesztéprogram telepitve van a
szamitogépre.

Ha a készulék kéri, helyezze be az adaptert
a szamitogéep USB-portjaba, vagy
csatlakoztassa a dobozban megtalalhato
USB-kabellel.

Megjegyzés: Az optimalis miikodés érdekében
helyezze a vezeték nélkiili adaptert legalabb 1 méter
tavolsagra az utvalasztotol.
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4. Ha megjelenik ez az lUzenet, kattintson
a Befejezés lehetdségre.
NETGEAR WHA1000M

NETGEAR WHALDDOM driver is successfully instaled

Csatlakozas halozathoz

Az illesztéprogram telepitése utan megjelend
képernyd a szamitégépen telepitett Windows
rendszer verzidjatol figg. Ebben a példaban egy
Windows XP csatlakozasi képerny6 lathato:

etien 14 =
Choose a wireless network
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A B2 ikon megjelenik a rendszertalcan. Ezt
hasznalva megadhat médositasokat, vagy
csatlakoztathat masik vezeték nélkili
halézathoz. A Windows rendszerben hasznalt
vezeték nélkili kapcsolatok kezelésére
vonatkozo segitség megtalalhaté a Windows
dokumentacidjaban.

Hibaelharitas
A rendszer nem észleli adapter jelenlétét

Jelek:

e A LED nem gyullad ki az adapteren.
« A Ujhardver varazslé nem jelenik meg.

Lehetséges okok:

e  Eléfordulhat, hogy a szamitégép USB-portja
meghibasodott.

e Eléfordulhat, hogy az USB-adaptert a
szamitégéppel 6sszekotd hosszabbitokabel
(ha van ilyen) meghibasodott.

e Az operacibs rendszer illesztéprogramjai nem
tamogatottak.



Megoldas:

1. Ellendrizze, hogy az adapter miikodtetéséhez
rendelkezik a rendszer minimalis
kovetelményeivel, és hogy telepitette a
szamitégépre a legujabb frissitéseket.

2. Az adapterhez a legfrissebb illesztéprogramot
hasznalja. Keresse meg a legfrissebb
illesztéprogramokat a NETGEAR letoltési
weboldalan.

3. Hasznaljon egy masik USB-portot a
szamitégépen.

4. Probéalkozzon egy masik eszkdzzel, és
ellenérizze, hogy a rendszer észlelte-e.

5. Csatlakoztassa az adaptert kdzvetlenil a
szamitdgéphez hosszabbitdkabel hasznalata
nélkul.

6. Inditsa Ujra a szdmitogépet, vagy probalja meg
Uzembe helyezni az adaptert egy masik
szamitégépen.

Nem tudom telepiteni a vezeték nélkuli

adapterhez tartozé illesztéprogramokat

Jelek:

¢ Szamitogépén Windows 7 vagy Vista rendszer fut
és:

e avezeték nélkili adapter szoftverének
telepitése nem fejezddik be, valoszinileg a
telepitési folyamat megallt az adapter
észlelése kozben.
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e ahozzaférési pont (AP) vagy a vezeték nélkiili
elnevezés (SSID) nem talalhat6 a halozati
listaban.

Lehetséges okok:

Elképzelhet6, hogy tlzfal vagy virusirtd szoftver
pl. ZoneAlarm, akadélyozza az illesztéprogram
telepitését. Ez a problema NETGEAR vagy attél
eltér6 tipusu vezeték nélkili adapter
hasznalatakor is fennallhat.

Megoldas:

1. Lépjen kapcsolatba a tlizfal vagy a virusirtd
szoftver gyartéjaval a problémat orvoslé
frissitések beszerzése érdekében.

2. Tavolitsa el a vezeték nélkili adapter
illesztéprogramjat.

3. Tavolitsa el a tlzfal szoftvert.

4. Tavolitsa el a virusirtd szoftvert.

5. El6szor telepitse a vezeték nélkili adapterhez
tartozé illesztéprogramokat.

6. Telepitse Ujra a tlizfal és a virusirtd szoftvert.
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