
Inštalačná príručka k 
bezdrôtovému Micro USB 
adaptéru N150 WNA1000M 
Táto príručka objasňuje expresnú inštaláciu 
pomocou aplikácie NETGEAR Smart Wizard a 
inštaláciu samostatného ovládača pre systém 
Windows.

Poznámka: Pomoc pri vlastnej inštalácii nájdete v 
Používateľskej príručke na disku Resource CD.

Odhadovaný čas dokončenia: 10 minút.
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Technická podpora
Ďakujeme vám, že ste si vybrali produkty od spoločnosti NETGEAR. 

Po inštalácii zariadenia vyhľadajte štítok so sériovým číslom, pomocou 
ktorého zaregistrujte svoj produkt na webovej lokalite 
http://www.NETGEAR.com/register. Registráciu musíte vykonať skôr, 
ako budete môcť používať službu telefonickej podpory. Výslovne vám 
odporúčame zaregistrovať svoj produkt na webovej stránke 
spoločnosti NETGEAR.

Produktové aktualizácie a webovú podporu nájdete na stránke  
http://kbserver.netgear.com. Ďalšie informácie o inštalácii, konfigurácii 
a používaní tohto zariadenia nájdete v používateľskej príručke.  
Ochranné známky
NETGEAR, logo NETGEAR, ReadyNAS, NeoTV, ProSafe, Smart 
Wizard a Auto Uplink sú ochranné známky alebo registrované 
ochranné známky spoločnosti NETGEAR, Inc. Iné značky alebo názvy 
produktov sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky 
príslušných držiteľov.

Vyhlásenie podmienok
V záujme zdokonaľovania interného dizajnu, prevádzkovej funkčnosti 
a spoľahlivosti si spoločnosť NETGEAR vyhradzuje právo na 
zavádzanie zmien do produktov, popísaných v tomto dokumente, bez 
predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť NETGEAR nepreberá 
žiadne záväzky, ktoré môžu vyvstať v dôsledku používania alebo 
aplikácie produktov alebo schém zapojenia popísaných v tomto 
dokumente.

Vyhlásenia o zhode a GPL
Kompletné vyhlásenie o zhode nájdete na webovej stránke NETGEAR 
s vyhláseniami o zhode s EÚ na lokalite: 
http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621. Informácie 
súvisiace s licenciou GNU General Public License (GPL) nájdete na 
adrese http://kbserver.netgear.com/kb_web_files/open_src.asp

Tento symbol sa aplikuje v súlade so smernicou EÚ 
2002/96 o vyradenom elektrickom a elektronickom 
vybavení (smernica WEEE). V prípade likvidácie na 
území Európskej únie je potrebné s týmto produktom 
manipulovať a recyklovať ho v súlade so zákonmi vo 
vašej jurisdikcii implementujúcimi smernicu WEEE.
2



Obsah balenia

Inštalácia pomocou inteligentného 
sprievodcu
1.   Vložte disk Resource CD do CD mechaniky 

počítača. Ak sa nezobrazí hlavná obrazovka 
disku CD, prehľadajte súbory na disku CD a 
dvakrát kliknite na položku Autorun.exe.

2.   Kliknite na položku Setup (Inštalácia). 
Zobrazí sa obrazovka kontroly dostupnosti 
aktualizácií pre softvér. 

3.   Ak ste pripojení k internetu, kliknite na 
položku Check for Updates (Overiť 
dostupnosť aktualizácií). Ak nie ste 

Bezdrôtový adaptér 
Disk Resource CDMicro USB N150
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pripojení k internetu, potom kliknite na 
položku Install from CD (Inštalovať z disku 
CD).

4.   Prijmite licenčnú zmluvu. 
5.   Na obrazovke Setup Type (Typ inštalácie) za 

účelom vykonania Express setup (Rýchlej 
inštalácie, odporúčaná) kliknite na Next 
(Ďalej).
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Zapojte svoj adaptér
Zobrazí sa výzva na 
pripojenie adaptéra.
1.   Vložte disk 

Resource CD do 
CD mechaniky 
počítača. Ak sa 
nezobrazí hlavná 
obrazovka disku 
CD, prehľadajte súbory na disku CD a 
dvakrát kliknite na položku Autorun.exe.

Poznámka: Najlepšie výsledky dosiahnete, ak 
bezdrôtový adaptér umiestnite do vzdialenosti 
najmenej 1 meter od smerovača. 

2.   Kliknite na tlačidlo Next (Ďalej). Softvér 
WNA1000M rozpozná adaptér.

3.   Postupujte podľa výziev na obrazovke 
sprievodcu NETGEAR.
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Pripojte sa k sieti
Zobrazí sa výzva na pripojenie k bezdrôtovej sieti 
s jednou z týchto obrazoviek:

•     WPS network (Sieť WPS): Táto sieť 
podporuje Push 'N' Connect (tiež 
označované ako WPS). Kliknite na Ďalej a 
postupujte podľa pokynov. Stlačte tlačidlo 
WPS na adaptéri a smerovači. Potom sa 
pripojte bez zadania hesla.

•     No WPS (Žiadna sieť WPS): Vyberte zo 
zoznamu svoju bezdrôtovú sieť a kliknite na 
tlačidlo Next (Ďalej). Aby ste sa pripojili k 
zabezpečenej sieti, musíte zadať jej heslo 
alebo sieťový kľúč. 

Adaptér sa pripojí k sieti, čo môže trvať jednu 
alebo dve minúty. Zobrazí sa obrazovka s 

Sieť WPS Žiadna sieť WPS 
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nastaveniami inteligentného sprievodcu. Vaše 
nastavenia sa uložia do profilu, ktorý môžete 
pomenovať.

Ikona  sa zobrazí na paneli úloh a na 
pracovnej ploche. Môžete ju použiť na otvorenie 
inteligentného sprievodcu, aby ste vykonali 
zmeny alebo sa pripojili k odlišnej bezdrôtovej 
sieti. 
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Inštalácia samostatného ovládača
1.   Vložte disk 

Resource CD do 
CD mechaniky 
počítača. Ak sa 
nezobrazí 
hlavná 
obrazovka 
disku CD, 
prehľadajte 
súbory na 
disku CD a dvakrát kliknite na položku 
Autorun.exe.

2.   Kliknite na Install Windows Standalone 
Driver (Nainštalovať samostatný ovládač 
pre systém Windows). 
Ovládač sa nainštaluje do počítača.

3.   Po zobrazení výzvy buď adaptér pripojte 
k portu USB na počítači alebo ho pripojte 
pomocou kábla USB, ktorý je súčasťou 
dodávky.

Poznámka: Najlepšie výsledky dosiahnete, ak 
bezdrôtový adaptér umiestnite do vzdialenosti 
najmenej 1 meter od smerovača. 
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4.   Keď sa zobrazí táto správa, kliknite na 
položku Finish (Dokončiť).

Pripojte sa k sieti
Obrazovka, ktorá sa zobrazí po inštalácii 
ovládača, závisí od verzie systému Windows 
nainštalovaného v počítači. Tento príklad uvádza 
obrazovku pripojenia v systéme Windows XP:

Ikona  sa zobrazí na paneli úloh. Môžete ju 
použiť na uskutočnenie zmien alebo pripojenie k 
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odlišnej bezdrôtovej sieti. Ak potrebujete pomôcť 
pri správe bezdrôtových pripojení v systéme 
Windows, naštudujte si dokumentáciu k systému 
Windows.

Riešenie problémov
Systém nerozpozná adaptér
Príznaky: 
• Indikátor LED sa nerozsvieti na adaptéri.
• Sprievodca pridaním nového hardvéru sa 

nezobrazí.
Možné príčiny: 
• Port USB na počítači môže byť chybný.
• Predlžovací kábel (ak sa používa), ktorý prepája 

USB adaptér s počítačom, môže byť chybný.
• Operačný systém nemá k dispozícii vhodný 

ovládač.
Riešenia: 
1. Uistite sa, že spĺňate minimálne systémové 

požiadavky pre adaptér a majte v počítači 
nainštalované najnovšie aktualizácie.

2. Používajte najnovší ovládač dostupný pre 
adaptér. Najnovšie ovládače nájdete na stránke 
preberania spoločnosti NETGEAR.

3. Vyskúšajte iný port USB na počítači.
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4. Skúste iné zariadenie a skontrolujte, či sa 
rozpoznalo.

5. Skúste pripojiť adaptér priamo k počítaču bez 
použitia predlžovacieho kábla.

6. Skúste reštartovať počítač alebo skúste adaptér 
pripojiť k inému počítaču.

Nemôžem nainštalovať ovládač pre môj 
bezdrôtový adaptér
Príznaky: 
• Máte nainštalovaný operačný systém Windows 7 

alebo Vista a:
• Inštalácia softvéru pre bezdrôtový adaptér sa 

nedokončí; s najväčšou pravdepodobnosťou 
sa zastaví počas pokusu o rozpoznanie 
adaptéra.

• V zozname sietí nemôžete nájsť prístupový 
bod (AP) ani názov bezdrôtovej siete (SSID).

Možné príčiny: 
• Firewall alebo antivírový softvér (napr. 

ZoneAlarm) môže brániť v inštalácii ovládača. 
Tento problém môže nastať bez ohľadu na to, či 
používate adaptér od spoločnosti NETGEAR 
alebo od iného výrobcu. 

Riešenia: 
1. U výrobcu antivírového softvéru alebo firewallu si 

overte, či je k dispozícii aktualizácia, ktorá rieši 
tento problém.
11



2. Odinštalujte ovládač pre bezdrôtový adaptér.
3. Odinštalujte softvérový firewall.
4. Odinštalujte antivírový softvér.
5. Najskôr nainštalujte ovládače pre bezdrôtový 

adaptér.
6. Preinštalujte softvérový firewall a antivírový 

softvér.
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