NETGEAR

Connect with Innovation™

N150 Wireless Micro USB-adapter
WNA1000M —
Installationshandbok

| den har handboken forklaras express-
installationen med NETGEAR Smart Wizard och
installation av fristdende Windows-drivrutin.

Obs! Mer information om anpassad installation
finns i anvéndarhandboken pa resurs-cd:n.

Uppskattad tidsatgang: 10 minuter



© 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamratt.

Teknisk support
Tack for att du valjer NETGEARSs produkter.

Nér routern har installerats letar du upp serienumret pa produkt-
etiketten och anvander det till att registrera produkten pa
http://www.NETGEAR.com/register. Du maste vara registrerad innan
du kan anvanda telefonsug orttjansten. Vi rekommenderar starkt att
du registrerar dig pa NETGEAR:s webbplats.

Du hittar produktuppdateringar och webbsupport pa
http://kbserver.netgear.com. Du hittar mer information om hur du in-
stallerar, konfigurerar och anvander produkten i anvdndarhandboken.

Varumarken

NETGEAR, NETGEAR-logotypen, ReadyNAS, NeoTV, ProSafe,
Smart Wizard och Auto Uplink ar varumarken eller registrerade
varumarken som tillhr NETGEAR, Inc. Andra méarkes- och produkt-
namn ar varumarken eller registrerade varumarken som tillhér
respektive agare.

Villkor

Eftersom vi &r angelagna om att forbattra intern design, driftsfunktioner
och/eller tillforlitlighet, forbehaller vi pA NETGEAR oss ratten att for-
andra de produkter som beskrivs i det har dokumentet utan fore-

aende meddelande. NETGEAR antar ingen skadestandsskyldighet
or handelser som kan intréffa pa grund av anvandningen av
produkten eller de kretsutformningar som beskrivs har.

Deklaration om 6verensstammelse och GPL

Om du vill se hela deklarationen om dverensstammelse kan du ga till
webbplatsen for NETGEARs EU-deklaration om dverensstammelse
pa: http://kb.net%eancom/app/answers/detail/a id/11621. Du hittar
information om GNU General Public License (GPL) pa:
http://kbserver.netgear.com/kb_web_files/open_src.asp.

Den hér symbolen anger att EU-direktiv 2002/96 for

elektriskt och elektroniskt avfall (WEEE-direktivet)

efterlevs. Om produkten kasseras inom EU ska den

omhandertas och ateranvandas i enlighet med nationella
s fOreskrifter och tilldmpning av WEEE-direktivet.



Paketets innehall
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N150 Wireless
Micro USB-adapter Resurs-cd

Smart Wizard-installation

1. Satt resurs-cd:n i cd-enheten. Om startsidan
for cd:n inte visas letar du igenom filerna pa
cd:n och dubbelklickar pa Autorun.exe.

2. Klicka pa Setup (installation). Fonstret for
kontroll av programvaruuppdateringar visas.

3. Om du ar ansluten till internet klickar du pa
Check for Updates (sok efter upp-
dateringar). Om inte sa klickar du pa Install
from CD (installera fran cd).

4. Godkann licensavtalet.



5. Om du utfor en installation av typen Express

(recommended) klickar du pa Next (nasta)
pa skarmen Setup Type (typ av installation).

Setup Troe NETGEAR

Choose The Selp e+ Mat best sulls joul needs

Thee Smart Wizard can make certain selections about your instaliasen fof you.
¥ou select Cuslom, you can select ese yourssll

& Express (e

ﬂ Al wil

Cuslom

Select which program features you wani fo configure. Recommanded for
advanced users.

Satt in adaptern

Du ombeds ansluta e ——
adaptern.

1.

Séatt resurs-cd:n i
cd-enheten. Om ﬂ
startsidan for cd:n
inte visas letar du
igenom filerna pa =
cd:n och dubbel-
klickar pa Autorun.exe.

Obs! Bast resultat far du om du placerar den
tradlésa adaptern minst en meter fran routern.

| NETGEAR
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2. Klicka pa Next (nasta). Programvaran for
WNA1000M letar upp adaptern.

3. Fdlj instruktionerna pa skarmen i
NETGEAR-guiden.
Anslut till ett natverk

Du ombeds att ansluta till ett tradlost natverk pa
nagon av de har skadrmarna:

NETGEAR

NITGIAR

WPS-néatverk Inga WPS-natverk

*  WPS network (WPS-natverk): Det har
natverket har Push 'N' Connect-funktioner
(kallas aven WPS). Klicka pa Next (nasta)
och félj anvisningarna for hur du trycker pa
WPS-knappen pa adaptern och pa routern.
Anslut sedan utan att ange ett |6senord.

¢ No WPS (inget WPS): Markera ditt tradlosa
natverk i listan och klicka pa Next (nasta).
Om du vill ansluta till ett sakert natverk
maste du ange dess lésenordsfras eller
natverksnyckel.




Adaptern ansluter till natverket, och det kan ta
nagra minuter. Skarmen Settings (installningar) i
Smart Wizard visas. Dina instéllningar sparas i
en profil, som du far namnge sjalv.

Semegs | tetwores Statises Anoa

NETGEAR

Profses

|[Froted] Pl
Metwork Name (5510

METGEAR_IN
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Help | Jin 2 Network | Apehy | Cancel | Giose |

Ikonen visas i systemfaltet och pa
skrivbordet. Den kan du anvanda till att 6ppna
Smart Wizard-guiden om du vill géra andringar
eller ansluta till ett annat tradlést natverk.



Installera fristaende drivrutin

1.

Satt resurs-
cd:n i cd-
enheten. Om
startsidan for
cd:n inte visas
letar du
igenom filerna
pa cd:n och
dubbelklickar
pa
Autorun.exe.

NETGEAR

Welcame
20 daster ot 0

Klicka pa Install Windows Standalone
Driver (installera fristaende Windows-

drivrutin).

Drivrutinen installeras pa datorn.

Nar du far en uppmaning ansluter du
antingen adaptern till en USB-port pa
datorn, eller med den medféljande USB-

kabeln.

Obs! Bast resultat far du om du placerar den
tradlésa adaptern minst en meter fran routern.



4. Nar det har meddelandet visas klickar du pa
Finish (slutfor).

NETGEAR WNA1000M

NETGEAR WHALDDOM driver is successfully instaled

Anslut till ett natverk

Vilken skarm som visas efter att du installerat
drivrutinen beror pa vilken Windows-version du
anvander. | exemplet visas en anslutningsskarm i
Windows XP:

g
+ Tanks

Choose o wireless network

Pt

[”i” Colleesaciety
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pr r] S0 Anfiered

Untecae el ratet il

lkonen visas i systemfaltet. Du kan anvanda
den till att géra andringar eller ansluta till ett

8



annat tradlost natverk. Om du behdéver hjélp med
att hantera tradldsa anslutningar i Windows kan
du lasa i dokumentationen till Windows.

Felsokning

Adaptern hittas inte av systemet

Symtom:

¢ Lampan pa adaptern lyser inte.
e Guiden Ny maskinvara visas inte.

Mojliga orsaker:

e Datorns USB-port kan vara trasig.

¢ Forlangningskabeln (om en sadan anvands)
mellan USB-adaptern och datorn kan vara trasig.

¢ Det finns inget drivrutinsstod for operativ-
systemet.
Losningar:

1. Se till att minimisystemkraven fér adaptern upp-
fylls och att de senaste uppdateringarna finns
installerade pa datorn.

2. Anvand den senaste drivrutinen fér adaptern.
Leta efter de senaste drivrutinerna pa
NETGEARSs hdmtningssida.

Testa med en annan USB-port pa datorn.
4. Testa med en annan enhet och se om den hittas.

w



5. Testa att ansluta adaptern till datorn utan att
anvanda en férlangningssladd.

6. Testa att starta om datorn eller att anvanda
adaptern med en annan dator.

Jag kan inte installera drivrutiner for min

tradlosa adapter

Symtom:

o Du kér Windows 7 eller Vista och:

e Installationen av programvaran for din tradlésa
adapter slutfors inte. Den slutar fungera vid
identifieringen av adaptern.

* Kopplingspunkten (AP) for ditt tradlosa
natverksnamn (SSID) hittas inte i
natverkslistan.

Mojliga orsaker:

e En brandvagg eller ett antivirusprogram, t.ex.
ZoneAlarm, kan stora drivrutinsinstallationen.
Problemet kan uppsta nar du anvander en tradlos
adapter fran NETGEAR eller nagon annan
tillverkare.

Losningar:

1. Kontakta brandvaggs- eller antivirusféretaget och
se om det finns en uppdatering som atgardar det
har felet.

2. Avinstallera drivrutinen for den tradlésa adaptern.
Avinstallera brandvaggsprogrammet.
4. Avinstallera antivirusprogrammet.
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Installera drivrutinerna for den tradlésa adaptern
forst.

Installera om brandvaggs- och
antivirusprogrammen.
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