NETGEAR

Connect with Innovation™

Langattoman N150 Micro -USB-
sovittimen WWNA1000M
asennusopas

Tassa oppaassa esitellaan pika-asennus

NETGEAR Smart Wizard -toiminnolla seka
erillinen Windows-ohjaimen asennus.

Huomautus: lisatietoja mukautetusta
asennuksesta on CD-levyn kdyttéoppaassa.

Asennukseen kuluva aika: 10 minuuttia.



© 2011 NETGEAR, Inc. Kaikki oikeudet pidatetaan.

Tekninen tuki
Kiitos NETGEAR-tuotteen hankkimisesta.

Kun olet asentanut laitteen, rekisteréi tuotteesi laitteen pohjaan merkityn
sarjanumeron avulla osoitteessa http.//www.NETGEAR.com/register.
Rekisterdinti vaaditaan, jotta voisit kayttda puhelintukipalvelua.
Suosittelemme, etté rekisterdidyt NETGEAR-sivustossa.

Tuotepaivitykset ja verkkotuki ovat osoitteessa
http://kbserver.netgear.com. Lisatietoja tuotteen asentamisesta,
maarittamisesta ja kdyttamisesta on kdyttéoppaassa.

Tavaramerkit

NETGEAR, NETGEAR-logo, ReadyNAS, NeoTV, ProSafe, Smart
Wizard ja Auto Uplink ovat NETGEAR, Inc:n tavaramerkkeja tai
rekisteroityja tavaramerkkeja. Muut merkki- ja tuotenimet ovat
omistajiensa tavaramerkkeja tai rekisterdityja tavaramerkkeja.

Ehdot

NETGEAR pidattaa oikeuden muuttaa tassa asiakirjassa kuvattuja
tuotteita ilman ennakkoilmoitusta, jos tuotteiden sisainen rakenne,
toimivuus ja/tai luotettavuus sita edellyttdd. NETGEAR ei ole
vastuussa mistaan tassa tekstissa kuvattujen tuotteiden tai
laitekokoonpanokuvien kaytostéa tai soveltamisesta.

Vaatimuksenmukaisuusvakuutukset ja GPL

Kaikki vaatimuksenmukaisuusvakuutukset ovat luettavissa NETGEAR
EU Declarations of Conformity -sivustossa (englanninkielinen)
osoitteessa: http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621
Lisatietoja GNU:n GPL (General Public License) -lisenssisté on
osoitteessa http.//kbserver.netgear.com/kb_web_files/open_src.asp

Tama symboli on mydnnetty Euroopan unionin direktiivin
2002/96/EY (Euroopan unionin direktiivi 2002/96/EY
kaytosta poistettujen sahko- ja elektroniikkalaitteiden
kierratyksesta, eli sahko- ja elektroniikkaromudirektiivi)
— nojalla. Jos tdma tuote havitetdédn Euroopan unionin
alueella, se taytyy kasitella ja kierrattda sahko- ja

elektroniikkaromudirektiivin hyvaksyneiden ja
taytantddnpanneiden valtioiden lainsdddanndn mukaisesti.
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Pakkauksen sisalto

Langaton N150 Micro -USB-sovitin CD-levy

Smart Wizard -asennus

1. Aseta CD-levy tietokoneen CD-asemaan. Jos
CD:n paanaytto ei avaudu, selaa CD-levyn
tiedostoihin ja kaksoisnapsauta tiedostoa
Autorun.exe.

2. Valitse Setup (Asennus). Ohjelmistopaivitysten
tarkistusnayttd avautuu.

3. Jos kaytossasi on Internet-yhteys, valitse Etsi
paivityksia. Jos yhteytta ei ole kaytdssa, valitse
Asenna levylta.

4. Hyvaksy kayttdéoikeussopimus.



Valitse Setup Type (Asennustyyppi)
-ndytdssa asennustyypiksi Express
(recommended) (Pika-asennus (suositus))
ja valitse Next (Seuraava).
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Huomautus: parhaan tuloksen saat sijoittamalla
langattoman sovittimen vahintdan metrin
etaisyydelle reitittimesta.
2. Valitse Next (Seuraava). WNA1000M-ohjelmisto
havaitsee sovittimen.
3. Noudata NETGEAR-maaritystoiminnon

kehotteita.
Muodosta yhteys verkkoon

Voit muodostaa yhteyden langattomaan
verkkoon seuraavien nayttdjen avulla:
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e WPS-verkko: Tama verkko tukee Push 'N'
Connect -maaritysta (eli WPS-maaritysta). Valitse
Next (Seuraava) ja paina kehotteiden mukaan
sovittimen ja reitittimen WPS-painikkeita.
Muodosta sitten yhteys kirjoittamatta salasanaa.

¢  Ei WPS-verkkoa: Valitse langaton verkko
luettelosta ja valitse Next (Seuraava). Muodosta




yhteys suojattuun verkkoon kirjoittamalla sen
salasana tai verkkoavain.

Sovitin muodostaa yhteyden verkkoon, mika voi
kestaa minuutin tai kaksi. Smart Wizard
-maaritysapuohjelman Settings (Asetukset)
-nayttdé avautuu. Asetukset tallennetaan profiiliin,
jolle voit maarittaa nimen.

Semngs

NETGEAR

Statascs Ao

Kuvake ﬁ iimestyy jarjestelmapalkkiin ja
tydpodydalle. Sen avulla voit avata Smart Wizard
-maaritystoiminnon, kun haluat muokata
asetuksia tai muodostaa yhteyden toiseen
langattomaan verkkoon.



Erillinen ohjainasennus
1. Aseta CD-levy  prr—

tietokoneen CD- NETGEAR'

asemaan. Jos Vot
CD:n paanayttd e e
ei avaudu, selaa —
CD-levyn

tiedostoihin ja
kaksoisnapsau-ta
tiedostoa
Autorun.exe.

2. Valitse Install
Windows Standalone Driver (Asenna erillinen
Windows-ohjain).

Ohjain asennetaan tietokoneeseen.

3. Liita kehotettaessa sovitin tietokoneen USB-
porttiin tai liitd sovitin sen mukana toimitetun
USB-kaapelin avulla.

Huomautus: parhaan tuloksen saat sijoittamalla
langattoman sovittimen vahintdan metrin
etaisyydelle reitittimesta.

4. Kun tdma sanoma tulee nayttéén, valitse Finish
(Valmis).
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NETGEAR WNA1000M

NETGEAR WHALDDOM driver is successfully instaled




Muodosta yhteys verkkoon

Ohjaimen asennuksen jalkeen avautuva ikkuna
maaraytyy tietokoneen Windows-version
mukaan. Tassa esimerkissa kaytetdan
Windows XP -yhteyden nayttoa:

Kuvake ilmestyy jarjestelmapalkkiin. Sen
avulla voit muokata asetuksia tai muodostaa
yhteyden toiseen langattomaan verkkoon.
Lisatietoja langattomien yhteyksien hallinnasta
Windows-jarjestelmassa on Windowsin
oppaissa.



Vianetsinta

Jarjestelma ei tunnista sovitinta

Oireet:

e Sovittimen merkkivalo ei syty.
e Ohjattu uuden laitteen lisdystoiminto ei avaudu.

Mahdolliset syyt:

* Tietokoneen USB-portti voi olla viallinen.

¢ Mahdollinen USB-sovittimen ja tietokoneen
valinen jatkojohto voi olla viallinen.

o Kayttojarjestelma ei tue ohjainta.
Ratkaisut:

1. Varmista, etta sovittimen jarjestelmavaatimukset
tayttyvat ja tietokoneeseen on asennettu
viimeisimmat paivitykset.

2. Kayta viimeisinta sovittimen ohjainta. Etsi

viimeisimmat ohjaimet NETGEARIn lataussivulta.

Yrita kayttaa toista tietokoneen USB-porttia.

4. Liita kokeeksi toinen laite ja tarkista,
tunnistetaanko se.

5. Yrita liittaa sovitin suoraan tietokoneeseen ilman
jatkojohtoa.

6. Yrita kdynnistaa tietokone uudelleen tai kokeile,
tunnistaako toinen tietokone sovittimen.
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En voi asentaa langattoman sovittimen
ohjainta

Oireet:

e Kaytossasi on Windows 7 tai Vista ja

* langattoman sovittimen ohjelmiston asennusta
ei suoriteta loppuun — todennakoisesti
asennus keskeytyy, kun sovitin yritetaan
tunnistaa

* verkkoluettelossa ei ole tukiasemaa (Access
Point, AP) tai langattoman verkkosi nimea
(SSID).

Mahdolliset syyt:

e Palomuuri tai virustorjuntaohjelmisto, kuten
ZoneAlarm, voi haitata ohjaimen asennusta.
Ongelma voi esiintya, kun kaytetddn NETGEARIn
tai muun valmistajan langatonta sovitinta.

Ratkaisut:

1. Selvitd palomuurin tai virustorjuntaohjelmiston
valmistajalta, onko saatavana tdman ongelman
korjaava paivitys.

Poista langattoman sovittimen ohjaimen asennus.
Poista palomuuriohjelmiston asennus.

Poista virustorjuntaohjelmiston asennus.

Asenna ensin langattoman sovittimen ohjaimet.

Asenna sitten palomuuri ja virustorjuntaohjelmisto
uudelleen.
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