NETGEAR

Connect with Innovation™

Installationsvejledning til N150
tradlgs mikro-USB-adapter
WNA1000M

Denne vejledning forklarer, hvordan Express-

installation foretages med NETGEAR Smart

Wizard og separat Windows-driverinstallation.
Bemaerk: Du kan fa hjeelp til en brugerdefineret
Custom-installation i brugervejledningen pa
ressource-cd'en.

Installationstid (ca.): 10 minutter.



© 2011 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Teknisk support
Tak, fordi du har kebt et produkt fra NETGEAR.

Nar du har installeret enheden, skal du finde serienummeret

pa produktetiketten og bruge det til at registrere dit produkt pa
http://www.NETGEAR.com/register. Du skal registrere produktet,
for at du kan benytte dig af den telefoniske kundesupport. Vi
anbefaler steerkt registrering via NETGEAR's hjemmeside.

Du kan finde produktopdateringer og websupport pa
http://kbserver.netgear.com. Se brugervejledningen for at fa flere
oplysninger om opsaetning, konfiguration og brug af dit produkt.

Varemaerker

NETGEAR, NETGEAR-logoet, ReadyNAS, NeoTV, ProSafe, Smart Wizard
og Auto Uplink er varemaerker eller registrerede varemaerker tilhgrende
NETGEAR, Inc. Andre meerke- og produktnavne er registrerede
varemeerker eller varemaerker tilhgrende deres respektive ejere.

Sarlige forhold

For bedst muligt at kunne forbedre det interne design, driften og/eller
palideligheden forbeholder NETGEAR sig retten til at eendre de i dette
dokument beskrevne produkter uden varsel. NETGEAR patager sig
intet ansvar for forhold, der matte opsta som fglge af brugen af de i
dette dokument beskrevne produkter.

Overensstemmelseserklaering og GPL

Pa NETGEARSs websted med EU-overensstemmelseserkleeringer
kan du lzese hele overensstemmelseserklaeringen. Adressen er:
http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621. Du kan
finde oplysninger om GPL (GNU General Public License) pa
http://kbserver.netgear.com/kb_web_files/open_src.asp

Dette symbol er blevet sat pA WEEE-udstyret (Waste
Electrical and Electronic Equipment) i henhold til EU-
direktivet 2002/96. Hvis produktet bortskaffes inden for
EU, skal det behandles og genanvendes i henhold til
|

regler defineret af de myndigheder, der administrerer
WEEE-direktivet.

2



Pakkens indhold
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N150 tradlgs mikro-USB-adapter Ressource-cd

Smart Wizard-installation

1.

Indseet ressource-cd'en i computerens
cd-drev. Hvis cd'ens hovedside ikke vises,
skal du ?ennemse filerne pa cd'en og
dobbeltklikke pa Autorun.exe.

Klik pa Setup gKonfiguration). Skaermen
Software Update Check
(Softwareopdateringstjek) vises.

Hvis du har forbindelse til internettet, skal du
klikke pa Check for Updates (Sag efter
opdateringer). Hvis ikke, skal du klikke pa
Install from CD (Installer fra cd).

4. Accepter licensaftalen.



5. Hvis du gnsker Express (Hurti

g
konfiguration (anbefales), skal c}u klikke
pa Next (Nzeste).
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Indsaet adapteren

Du vil blive bedt om at === C=)
indszette din adapter.

1.

| NETGEAR

Indszet ressource-
cd'en i computerens ﬂ
cd-drev. Hvis cd'ens
hovedside ikke
vises, skal du
gennemse filerne =)
pa cd'en OE '
dobbeltklikke pa Autorun.exe.
Bemaerk: For at fa det bedste resultat skal du
anbringe det tradlgse netveerkskort mindst 1 meter

veek fra din router.




2. Kilik pa Next (Neeste). WNA1000M-
softwaren registrerer adapteren.

3. Folg instruktionerne pa skaermen for
NETGEAR-guiden.

Tilslut til et netvaerk

Du bliver bedt om at oprette forbindelse til et
tradlast netveerk via et af falgende skaermbilleder:

NETGEAR Connectng o your wiriees natwost NITGIAR

]

WPS-netveerk
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Ingen WPS-netvaerk

*  WPS network (WPS-netvaerk): Dette netveerk
understgtter Push 'N' Connect (ogsa kaldet
WPS). Klik pa Next (Nzeste), og felg
instruktionerne for at trykke pa WPS-knappen pa
adapteren og pa routeren. Opret derefter
forbindelse uden at angive en adgangskode.

*  No WPS (Ingen WPS-netveerk): Veelg dit
tradlgse netveerk pa listen, og klik pa Next
(Naeste). Hvis du vil oprette forbindelse til
et sikkert netveerk, skal du indtaste adgangskode
eller netvaerksnagle.



Kortet opretter forbindelse til netvaerket. Det kan
tage et minut eller to. Visninger pa skeermbilledet
Settings (Indstillinger). Dine indstillinger gemmes
i en profil, som du kan navngive.
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Ikonet ﬁ vises i proceslinjen og pa
skrivebordet. Du kan bruge det til at &bne Smart
Wizard for at foretage eendringer eller oprette
forbindelse til et andet tradlgst netveerk.



Installation af separat driver

1.

Indseet
ressource-
cden i
computerens
cd-drev.

Hvis cd'ens
hovedside ikke
vises, skal du
?ennem§e
ilerne pa cd'en

o
dgbbeltklikke
pa Autorun.exe.
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Klik pa Install Windows Standalone Driver

(Installer separat

Windows-driver)

Driveren installeres pa din computer.

Nar du bliver bedt om det, skal du saette
adapteren i en USB-port pa computeren
eller tilslutte den med USB-kablet, der fulgte

med pakken.

Bemaerk: For at fa det bedste resultat skal du
anbringe det tradlgse netveerkskort mindst 1 meter

veek fra din router.

4. Nar denne meddelelse vises, skal du klikke

pa Finish (Afslut)

NETGEAR WNA1000M

NETGEAR WNALDDOM driver i successfuly instaled




Tilslut til et netvaerk

Det skaermbillede, der vises, efter du installerer
driveren, afhaenger af den version af Windows,
du har pa computeren. Eksemplet viser et
forbindelsesskaermbillede i Windows XP:

-ikonet vises pa proceslinjen. Du kan bruge
det til at foretage aendringer eller oprette
forbindelse til et andet tradlgst netveerk.
@nsker du hjeelp til tradlgse forbindelser i
Windows, skal du se din Windows-
dokumentation.



Fejlfinding
Adapteren er ikke registreret af systemet

Symptomer:

¢ Indikatoren pa adapteren lyser ikke.
e Guiden Ny hardware fundet vises ikke.

Mulige arsager:

e USB-porten pa computeren er muligvis i stykker.

e Der kan veere fejl pa den forlaengerledning, der
evt. anvendes til at forbinde USB-adapteren og
computeren.

e Der eringen understgttelse af driver til
operativsystemet.

Oplesninger:

1. Kontroller, at du overholder min. systemkravene
for adapteren, og at du har de nyeste
opdateringer pa computeren.

2. Brug den nyeste driver til adapteren. Kig efter de

nyeste drivere pa NETGEAR-downloadsiden.

Pragv en anden USB-port pa denne computer.

4. Prgv en anden enhed, og kontroller, om den er
registreret.

5. Prov at slutte adapteren direkte til computeren
uden brug af forlaengerledning.

6. Prgv at genstarte computeren, eller prav
adapteren pa en anden computer.
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Jeg kan ikke installere drivere til min tradlese
adaptere

Symptomer:

e Du kegrer pa Windows 7 eller Vista og:

* Installationen af softwaren til den tradlgse
adapter er ikke komplet. Den er sandsynligvis
stoppet, mens den prover at lokalisere
adapteren.

e Du kan ikke finde adgangspunktet (AP) eller
dit tradlgse navn (SSID) i netveerkslisten.
Mulige arsager:

o En firewall- eller antivirussoftware, som f.eks.
ZoneAlarm, der muligvis forstyrrer installationen
af driveren. Dette problem kan opsta, nar du
bruger en NETGEAR eller ikke-NETGEAR tradlgs
adapter.

Oplosninger:

1. Forher dig hos firewall- eller antivirussoftware-
producenten, om der findes en opdatering, der
kan lgse dette problem.

Afinstaller driveren til den tradlgse adapter.
Afinstaller firewallsoftwaren.

Afinstaller antivirussoftwaren.

Installer driverne til den tradlese adapter farst.
Geninstaller firewall og antivirussoftware.

o9k owbd
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