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I KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTION TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 
1.1 Tuotetunniste 
1.1.1 Kauppanimi 

Rento Saunatuoksu Kuusirnetsa 

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella 
1.2.1 Kayttotarkoitus 

Hajusteet. 
1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot 
1.3.1 Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja 

Tammer-Tukku Oy 
Postiosoite PL 107 
Postinumero ja -toimipaikka 
Puhelin 
Telefax 
Sahkoposti 

33101 Tampere 
03 2521111 
03 2521 350 
tammertukku@tammertukku.fi 

1.4 Hatapuhelinnumero 
1.4.1 Numero, nimi ja osoite 

Myrkytystietokeskus Helsinki, avoinna 24 h/vrk 
+358 9 471 977 (suora); +358 9 4711 (vaihde) 

I KOHTA 2. VAARAN YKSILOINTI 

2.1 

2.2 

Tassa kohdassa mainittujen H-lausekkeiden tavdelllset tekstit ovat kohdassa 16. 
Tassa kohdassa mainittujen H-lausekkeiden tavdelllset tekstit ovat kohdassa 16. 
Aineen tai seoksen luokitus 
1272/2008 (CLP) 
Flam. Liq. 3, H226 
Skin Sens. 1, H317 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 
67/548/EEC -1999/45/EC 
Xi, N; Rl0-36/38-50/53-43 
Merkinnat 
1272/2008 (CLP) 
GHS09 - GHS07 - GHS02 
Huomiosana Varoitus 
Vaaralausekkeet 
H226 Syttyva neste ja hovrv, 
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. 
H315 Arsyttaa ihoa. 
H319 Arsyttaa voimakkaasti silrnla. 
H410 Erittain myrkvlllsta vesielioille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia. 
Turvalausekkeet 
P210 Suojaa lammolta/kipinoilta/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. 
P280 Kayta suojakasineita/silmiensuojainta. 
P273 Valtettava paastamista ymparistoon. 
P333+P313 Jos ilmenee ihoarsytysta tai ihottumaa: Hakeudu laakariin. 
P337+P313 Jos silma-arsytys jatkuu: Hakeudu laakariin. 
P391 Valumat on kerattava. 
P501 Havita sisalto/pakkaus alueellisten/kansallisten maaraysten mukaisesti. 
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2.3 Muut vaarat 
Tuote sisaltaa matalalla kiehuvia svttyvla liuottimia, joiden hoyryt muodostavat syttyvia/rajahtavia seoksia ilman 
kanssa. 

I KOHTA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 
3.2 Seokset 

Vaaraa aiheuttavat aineosat 
CAS/EY- EINECS Aineosan nimi 
numeroja 
rek.nro 
470-82-6 

Pitoisuus 

207-431-5 sineoli 50-55 % 

80-56-8 pin-2(3)-eeni 10-15 % 201-291-9 

138-86-3 d-limoneeni 1-5 % 205-341-0 

78-70-6 linalooli 1-5 % 201-134-4 

3.3 Muut tiedot 
Tassa kohdassa mainittujen R-lausekkeiden tavdelllset tekstit ovat kohdassa 16. 
Tassa kohdassa mainittujen H-lausekkeiden tavdelllset tekstit ovat kohdassa 16. 

Luokitus 

RlO; Xi; R36; 
Flam. Liq. 3, H226; Eye Irrit. 2, 
H319; 
RlO; Xi; R22, R36/38, R43; N; 
R50/53; Xn; R65; 
Flam. Liq. 3, H226; Acute Tax. 
4, H302; Asp. Tax. 1, H304; 
Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 
1, H317; Eye Irrit. 2, H319; 
Aquatic Acute 1, H400; Aquatic 
Chronic 1, H410; 
RlO; Xi; R38; R43; N; R50-53; 
Flam. Liq. 3, H226; Skin Irrit. 
2, H315; Skin Sens. 1, H317; 
Aquatic Acute 1, H400; Aquatic 
Chronic 1, H410, M=lO 
Xi; R36/38, R43; 
Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 
1, H317; Eye Irrit. 2, H319; 

I KOHTA 4. ENSIAPUTOIMENPITEET 
4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus 

Mikali ilmenee oireita tai kaikissa epailyttavissa tapauksissa otettava yhteys laakariin. Navtettava tata 
kavttoturvallisuustiedotetta hoitavalle laakarille, 

4.1.2 Hengitys 
Potilas on siirrettava raittiiseen ilmaan. Pidettava levossa. Hengitysvaikeuksissa annettava happea. Jos hengitys 
on pvsahtvnvt, potilaalle annetaan tekohengitysta. Kutsu laakari valittomasti. 

4.1.3 Iho 
Riisuttava valittomasti tahriintunut vaatetus. Iha pestaan perusteellisesti saippualla ja vedella tai kaytetaan 
hyvaksyttya ihonpuhdistusainetta. Mika Ii ihoarsytys jatkuu, ota yhteys laakariin. 

4.1.4 Roiskeet silmiin 
Huuhdo valittomasti runsaalla haalealla vedella, myos silmaluomien alta, vahintaan 15 minuuttia. Poistettava 
mahdolliset piilolasit, mikali se onnistuu vaivatta. Yhteydenotto erikoislaakariin, mikali silmien arsytys jatkuu. 

4.1.5 Nieleminen 
EI saa oksennuttaa. Suu huuhdellaan vedella. Juotava 1 tai 2 lasillista vetta. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava 
heti laakarin hoitoon ja naytettava tama pakkaus tai etiketti. 

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet 
Valittomat oireet: Saattaa aiheuttaa silmien ja ihon arsytysta. 
Viivastyneet oireet: Toistuva tai pitkaaikainen ihokosketus voi aiheuttaa allergisia reaktioita herkissa henkiloissa. 
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4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta laaketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet 
Hoito oireiden mukaan. 

I KOHTA s. PALONTORJUNTATOIMENPITEET 

5.1 Sammutusaineet 
5.1.1 Sopivat sammutusaineet 

Kaytetaan vesisumua, alkoholin kestavaa vaahtoa, jauhetta tai hiilidioksidia. 
5.1.2 Sammutusaineet, joita ei pida kayttaa turvallisuussyista 

Ala kayta suuritehoista paloruiskua, koska se voi hajoittaa ja levittaa tulipaloa. 
5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat 

Palossa muodostuu terveydelle haitallisia ja rnvrkyllisia kaasuja. Valtettava tulipalossa ja/tai rajahdyksessa 
syntvvan savun henqittarnista. 

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet 
Kavtettava paineilmalaitetta ja suojapukua. 

5.4 Muita ohjeita 
Kaytossa voi muodostua syttyva/rajahtava hoyry-ilma-seos. Hoyryt ovat ilmaa raskaampia ja leviavat pitkin 
lattiaa. Tulipalon sattuessa on sailiot jaahdytettava vesisuihkulla. Tulipalon jaannoksien ja saastuneen 
sammutusveden jatkokasittely on hoidettava paikallisten viranomaisten maaraysten mukaan. 

I KOHTA 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA 
6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa 

Kaytettava henkilokohtaista suojavarustusta. Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin. Valtettava 
hoyryjen/huurun/kaasun heng ittamista. 
Poistettava kaikki sytytyslahteet. Ei saa tupakoida. Ei saa kayttaa kipinoivia valineita. Huolehdittava riittavasta 
ilmanvaihdosta. Varottava, etteivat hoyryt vakevoidy mudostaen rajahtavia pitoisuuksia. Hoyryt voivat keraantya 
alhaisille alueille. Merkitse likaantunut alue merkein ja esta asiattomien tyontekijoiden paasy alueelle. 

6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet 
Ei saa paastaa maaperaan tai pinta- tai pohjaveteen. Estettava tuotteen paasy viemaristoon. Estettava 
leviaminen laajalle alueelle (esim. patoamalla tai oljypuomien avulla). Jos tuote likaa jokia ja jarvia tai 
viemareita, on ilmoitettava vastaaville viranomaisille. 

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet 
Kootaan vuoto, imeytetaan se palamattomaan imeytysaineeseen (esim. hiekkaan, maahan, piimaahan, 
vermikuliittiin) ja siirretaan astiaan paikallisten/kansallisten saadosten mukaisesti havittamista varten (katso 
kohta 13). Huolehdittava riittavasta ilmanvaihdosta. Sopivat puhdistusaineet: Vesi (joka sisaltaa pesuainetta). 
Itsesyttymisvaaran vuoksi kaikki syttyvat materiaalit, kuten kankaat, joita on kaytetty puhdistukseen, tulee 
kastella vedella ja havittaa nopeasti, mieluiten polttamalla. 

6.4 Viittaukset muihin kohtiin 
Katso kohdissa 7 ja 8 lueteltuja suojatoimenpiteita. KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat 

I KOHTA 7. KASITTELY JA VARASTOINTI 
7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet 

Jarjestettava riittava ilmanvaihto ja/tai imu tyotiloihin. Valtettava tuotteen joutumista silmiin, suuhun tai iholle. 
Valtettava hoyryjen/huurun/kaasun hengittamista. 
Palo-ja rajahdyssuojaus : Valtettava syttyvien ja rajahtavien hoyrypitoisuuksien muodostumista ilmassa seka 
kattoarvojen ylittamista. Ainetta saa kaytaa vain tiloissa, joista avotuli ja muut syttymislahteet on poistettu. 
Eristettava sytytyslahteista - Tupakointi kielletty. 

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet 
Sailytetaan asianmukaisesti etiketoidyissa astioissa. Sailytettava tiiviisti suljettuna. Sailytettava hyvin 
ilmastoidussa paikassa. Pida poissa suorasta auringonpaisteesta. Sailytettava suojassa lammolta ja 
sytytyslahteista. 
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7.3 Erityinen loppukaytto 
Hajusteet. 

I KOHTA 8. ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET 

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat 
Ei sisalla aineita, joille on annettu enirnmaispitoisuusrajoja. 

8.1.2 Muut raja-arvot 
Tietoa ei ole kaytettavissa, 

8.1.3 Muissa maissa annettuja raja-arvoja 
Tietoa ei ole kavtettavissa, 

8.1.4 DNEL 
Tietoa ei ole kavtettavissa, 

8.1.5 PNEC 
Tietoa ei ole kavtettavissa, 
Altistumisen ehkaisemlnen 
Tekniset torjuntatoimenpiteet 
Huolehdittava riittavasta ilmanvaihdosta, erityisesti suljetuissa tiloissa. Varmistettava, etta silmahuuhteluasemat 
ja hatasuihkut sijaitsevat tvopisteen lahella, 

8.2 
8.2.1 

8.2.2 
8.2.2.1 

8.2.2.2 

8.2.2.3 

8.2.2.4 

8.2.2.5 

8.2.3 

Henkilekohtalset suojatoimenpiteet 
Hengityksensuojaus 
Normaalisti mitaan henkilokohtaista hengityssuojausvarustusta ei tarvita. Kaytettava hengityksensuojainta 
suoritettaessa toimenpiteita, jotka voivat altistaa tuotehoyryille. Suositeltu suodatintyyppi: A. 
Kasiensuojaus 
Suojakasineet, hiilivetyja ja tuotetta kestavat. Koska tuote on useasta aineesta koostuva seos, 
kasinemateriaalien kestavyytta ei voida laskea etukateen vaan se tulee testata ennen kayttoa. Noudatettava 
kasineiden toimittajan antamia lapaisevyytta ja lapaisyaikaa koskevia ohjeita. On otettava huomioon myos 
paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta kaytetaan, kuten naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika. 
Silmien tai kasvojen suojaus 
Suojalasit. 
Ihonsuojaus 
Pitkahihainen vaatetus. 
Hygieniatoimenpiteet 
Kadet on pestava ennen ruokailua, juomista tai tupakointia. 
Ymparistoaltistumisen torjuminen 
Valtettava paastamista ymparistoon. Ei saa paastaa maaperaan tai pinta- tai pohjaveteen. 

I KOHTA 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot 
Olomuoto 
Neste, kirkas, vaaleankeltainen 
Haju 
Hajukynnys 
pH 
Sulamis- tai jaatymispiste 
Kiehumispiste ja kiehumisalue 
Leimahduspiste 
Haihtumisnopeus 
Syttyvyys (kiinteat aineet, kaasut) 

yrttinen, lavandiini 
tietoja ei ole kaytettavissa 
ei maaritetty 
tietoja ei ole kaytettavissa 
tietoja ei ole kaytettavissa 
45 °C 
tietoja ei ole kaytettavissa 
syttyva 
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9.2 

Rajahdysominaisuudet 
Alempi rajahdysraja 
Ylempi rajahdysraja 
Hoyrynpaine 
Hoyryntiheys 
Suhteellinen tiheys 

tietoja ei ole kavtettavissa 
tietoja ei ole kavtettavissa 
tietoja ei ole kavtettavissa 
tietoja ei ole kaytettavissa 
0,899-0,909 g/cm3 

Liukoisuus (liukoisuudet) 
Vesiliukoisuus tietoja ei ole kavtettavlssa 
Rasvaliukoisuus (liuotin-oljy, yksiloitava) tietoja ei ole kavtettavlssa 
Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi tietoja ei ole kaytettavissa 
Itsesyttymislampotila tietoja ei ole kaytettavissa 
Hajoamislampotila tietoja ei ole kaytettavissa 
Viskositeetti ei maaritetty 
Rajahtavyys ei odotettavissa 
Hapettavuus 
Muuttiedot 
Taitekerroin 25 °C: 1,4600-1,4670. 
Hiilivetypitoisuus: 37,25 % 

ei odotettavissa 

I KOHTA 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 

10.1 Reaktiivisuus 
Tietoa ei ole kaytettavissa. 

10.2 Kemiallinen stabiilisuus 
Stabiili normaali olosuhteissa. 

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus 
Vaarallisia reaktioita ei tunneta normaaleissa kayttoolosuhteissa. 

10.4 Valtettavat olosuhteet 
Kuumuus, liekit ja kipinat. 

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit 
Voimakkaat hapettimet, Vahvat hapot, Emakset . 

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet 
Vaarallisia hajoamistuotteita ei tunneta. 

I KOHTA 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVAT TIEDOT 

11.1 
11.1.1 

11.1.2 

11.1.3 

11.1.4 

11.1.5 

Tiedot myrkyllisista vaikutuksista 
Valiton myrkyllisyys 
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty. 
Arsyttavyys ja syovyttavyys 
Arsyttaa silmia ja ihoa. 
Herkistyminen 
Saattaa aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Herkistavat aineosat: pin-2(3)-eeni, d-limoneeni, linalooli. 
Syopaa aiheuttavat, perimaa vaurioittavat tai lisaantymiselle vaaralliset vaikutukset 
Ei sisalla syopaa aiheuttavien aineiden luettelossa mainittuja aineosia. 
Ei sisalla mutageenien luettelossa mainittuja aineosia. 
Ei sisalla lisaantymisvaarallisten aineiden luettelossa mainittuja aineosia. 
Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen 
Tietoa ei ole kaytettavissa. 
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11.1.7 

Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen 
Tietoa ei ale kavtettavissa, 
Aspiraatiovaara 
Tietoa ei ale kavtettavissa, 

I KOHTA 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE 
12.1 
12.1.1 

12.1.2 

12.2 
12.2.1 

12.2.2 

12.3 

12.4 

12.5 

12.6 

Myrkyllisyys 
Myrkyllisyys vesielioille 
Erittain rnyrkyllista vesielioille, voi aiheuttaa pitkaaikaisia haittavaikutuksia vesiyrnparistossa. 
d-limoneeni: 
LCS0/96t/mutu (Fathead minnows) = 0,102 mg/dm3 

ECS0/48t/vesikirppu (Daphnia )= 0,421 mg/dm3 

Myrkyllisyys muille elioille 
Tietoa ei ale kavtettavissa, 
Pysyvyys ja hajoavuus 
Biologinen hajoavuus 
Tietoa ei ale kavtettavissa, 
Kemiallinen hajoavuus 
Tietoa ei ale kavtettavissa, 
Biokertyvyys 
Tietoa ei ale kaytettavissa, 
Liikkuvuus rnaaperassa 
Tietoa ei ale kaytettavissa. 
PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset 
Tama seas ei sisalla aineita, joiden katsotaan olevan pysyvia, kertyvia ja myrkyllisia (PBT). 
Tama seas ei sisalla aineita, joiden katsotaan olevan erittain pysyvia ja erittain kertyvia (vPvB). 
Muut haitalliset vaikutukset 
Tuote aiheuttaa suuren riskin ymparistolle kauppamuodossaan. Ei saa paastaa maaperaan tai pinta- tai 
pohjaveteen. 

I KOHTA 13. JATTEIDEN KASITTEL YYN LIITTYVAT NAKOKOHDAT 
Havitettava vaarallisena jatteena paikallisten ja kansallisten saannosten mukaisesti. 

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat 
Likaantuneen pakkauksen havittaminen : Tyhjat sailiot voivat sisaltaa syttyvia hoyryja ja aiheuttaa 
rajahdysvaaran. Tarpeen mukaan sailot voidaan kayttaa uudelleen puhdistamisen jalkeen. 
Seuraavat jatekoodit ovat vain ehdotuksia: 150110 - pakkaukset, jotka sisaltavat vaarallisten aineiden jaamia tai 
ovat niiden saastuttamia 

13.2 Jatteet jaannoksista/kayttamattomista tuotteista 
Jatetta ei saa paastaa viemariin. Havitettava vaarallisena jatteena paikallisten ja kansallisten saannosten 
mukaisesti. 

I KOHTA 14. KUUETUSTIEDOT 
14.1 
14.2 
14.3 
14.4 
14.5 
14.6 

YK-numero 
Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi 
Kuljetuksen vaaraluokka 
Pakkausryhma 
Ymparistovaarat 
Erityiset varotoimet kayttajalle 
Tietoa ei ale kaytettavissa. 

1993 
PALAVA NESTE, N.O.S. (sineoli) 
3 
III 
Ymparistolle vaarallinen 
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14.7 Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-saannoston mukaisesti 
Tietaa ei ale kavtettavissa, 

I KOHTA 15. LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT 

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosaannokset tai - 
lainsaadanto 
ASETUS (EY) N:a 1272/2008. 

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi 
Tuatteelle ei ale tehty kemikaaliturvallisuusarviaintia. 

I KOHTA 16. MUUT TIEDOT 
16.1 Muutokset edelliseen versioon 

Versie 1.0. 
16.2 Lyhenteiden selitykset 

- REACH - Euroapan parlamentin ja neuvastan asetus N:a 1907/2006 kemikaalien rekisteroinnista, arviainnista, 
lupamenettelyista ja rajaituksista 
- CLP - Asetus (EY) N:a 1272/2008 aineiden ja seasten luakituksesta, merkinnoista ja pakkaamisesta 
- HTP -haitalliseksi tunnettu pitaisuus 
- DNEL - Haittavaikutuksetan annastasa 
- PNEC - Tadennakoinen vaikutuksetan pitaisuus 
- PBT - pysyva, kertyva ja myrkyllinen aine 
- vPvB - erittain pysyva ja erittain kertyva aine 

16.3 Tietolahteet 
Valmistajan KTT 22.8.2012, Asetus (EY) N:a 1272/2008 aineiden ja seasten luakituksesta, merkinnoista ja 
pakkaamisesta, Liite VI, Taulukka 3.1, Asetus (EY) N:a 1272/2008 aineiden ja seasten luakituksesta, 
merkinnoista ja pakkaamisesta, Liite VI, Taulukka 3.2 

16.4 Kaytetty menetelma luokituksen arvioinnissa 
EU-direktiivien 67/548/ETY tai 1999/45/EY mukainen luakitus, Asetuksen (EU) 1272/2008 ja vastaavuustaulukan 
67/548/ETY tai 1999/45/EY (CLP:n liite VII) mukainen luakitus, ASETUS (EY) N:a 1272/2008 

16.5 Luettelo R-lausekkeista, vaaralausekkeista, S-lausekkeista ja/tai turvalausekkeista 
RlO Syttyvaa. 
R36 Arsyttaa silmia. 
R36/38 Arsyttaa silmia ja ihaa. 
R38 Arsyttaa ihaa. 
R43 Ihakasketus vai aiheuttaa herkistymista. 
RS0/53 Erittain myrkyllista vesielioille, vai aiheuttaa pitkaaikaisia haittavaikutuksia vesiymparistossa. 
RSl/53 Myrkyllista vesielioille, vai aiheuttaa pitkaaikaisia haittavaikutuksia vesiymparistossa. 
R65 Haitallista: vai aiheuttaa keuhkavaurian nieltaessa. 
H226 Syttyva neste ja hoyry. 
H302 Haitallista nieltyna. 
H304 Vai alla tappavaa nieltyna ja jautuessaan hengitysteihin. 
H315 Arsyttaa ihaa. 
H317 Vai aiheuttaa allergisen ihareaktian. 
H319 Arsyttaa vaimakkaasti silmia. 
H400 Erittain myrkyllista vesielioille. 
H410 Erittain myrkyllista vesielioille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia. 

16.6 Tyontekijoiden koulutus 
Jarjestettava riittavasti tietaja, ahjeita ja kaulutusta kayttajille. Katsakaa aheista kayttoturvallisuustiedatetta 
ja/tai kayttoahjetta. 

16.7 Kayttorajoitukset 
Taman kayttoturvallisuustiedatteen tiedat avat parhaan tietamyksemme mukaan aikeita laatimispaivana eika 
niita saa kasittaa takuuksi tai laatuspesifikaatiaksi. 
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